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Gefahrstoffbezeichnung

OSMAFLUX PROFI

Gefahr

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmallnahmen und Verhaltensregeln

Beim Umgang mit dtzendem Pulverkonzentrat immer Schutzbrille und
Schutzhandschuhe tragen.

Beim Umgang mit atzenden Flussigkeiten zusétzlich entsprechend bestandige
Schutzkleidung tragen.

Saure und alkalische Produkte getrennt voneinander aufbewahren, da beim
vermischen eine starke Warmeentwicklung auftreten kann.

Wird das Produkt verspriiht, dann ist zusatzlich ein Atemschutz zu tragen
(FFP2 S/L).

Verhalten im Gefahrfall

Bei Verschutten kleinerer Mengen: Mit viel Wasser wegspulen.

Beim Auslaufen gréfierer Mengen von Flussigkeit Vorgesetzten informieren.
Brandbekdmpfung: Produkt selbst brennt nicht.

LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Erste Hilfe

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei ge6ffnetem Lidspalt unter
flieBendem Wasser abspulen. Bei Beschwerden sofort Arzt konsultieren.
Nach verschlucken: Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort arztlichen Rat einholen.

Sachgerechte Entsorgung

Kleine Mengen mit viel Wasser wegspulen. GroRere Mengen an Pulver direkt-,

an Flussigkeit mit flssigkeitsbindendem Material (Kieselgur, Sand, Universalbinder)
aufnehmen und in gesondert gekennzeichneten Behéalter sammeln.

Abfélle nicht vermischen!

Anlieferung mit genauer Bezeichnung der Inhaltsstoffe an die Entsorgungsstelle.




