Produktinformationen

Clenol® GRN Glasreiniger

Clenol® GRN Glasreiniger ist ein gebrauchsfertiger, dkologischer Glasreiniger zur umwelt-
schonenden Reinigung aller Glas- und abwaschbaren Oberflachen wie Fenster, Spiegel,
Vitrinen etc.. Clenol® GRN Glasreiniger reinigt streifenfrei, schonend und muhelos fettige
Niederschlage sowie umweltbedingte Schmutzablagerungen. Die Anwendung erfolgt
schnell und ist zugleich hautschonend und pH-neutral.

Materialvertraglichkeit

Die Anwendungslosung ist geeignet fur alle Glasflachen im Innen- und Aul3enbereich.
Clenol® GRN Glasreiniger ist geeignet fur Polycarbonat und Plexiglas® (gepruft auf Span-
nungsrisskorrosion in Anlehnung an DIN EN SO 22088-3:2006-11).

Metalle:

Die Anwendungslosung ist geeignet fur Edelstahl, Aluminium, Zink, Kupfer und Messing.
Kunststoffe:

Die Anwendungsldsung ist geeignet fur PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PC (Polycarbo-
nat), PTFE (Polytetrafluorethylen), HDPE (Hart-Polyethylen) und PET (Polyethylentere-
phthalat).

Bedingt geeignet ist sie fur EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk), FPM (Fluor-Kautschuk, Vi-
ton), NBR (Nitrilkautschuk) und Hart-PVC (Hart-Polyvinylchlorid).

Die Anwendungslosung ist geeignet fur Glas, Keramik und Emaille.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzufihren.

Anwendung

Manuelle Reinigung: ca. 2 - 3 ml pro m?
Die zu reinigenden Oberflachen und Gegenstande werden mit Clenol® GRN Glasreiniger
eingespruht und mit einem trockenen, flusenfreien Tuch abgerieben. In besonders hart-

nackigen Fallen kdnnen die zu reinigenden Oberflachen auch mit einem Clenol® GRN
Glasreiniger getrankten Tuch abgerieben werden.

Wichtige Inhaltstoffe

Anionische Tenside und alkoholische Losungsmittel

Spezifikationen

Aussehen klare, hellblaue Flussigkeit
Dichte (20°C) 0,980 - 1,000 g/ml
pH-Wert 6,0-8,0

Abwasserverhalten
Bei bestimmungsgemaler Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener ortlicher Vor-
schriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schitzen.
Von Zundquellen fernhalten.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien gliltigen Vorsichtsmaliregeln zu beachten. Lager-
und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.
Anwendungslésungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behordlichen Auflagen zu entsorgen. Die
aufgefiihrten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung moglich. Deshalb kénnen wir
keinerlei Haftung auch gegenlber Anspriichen Dritter (bernehmen. Irrtimer, Anderungen und Druckfehler
vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 25.03.2024, unterliegt nicht dem Anderungsdienst.
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