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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
PEROTEX EXTRAECO
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel, alkalisch

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: DR.SCHNELL Chemie GmbH
Strale: TaunusstralRe 19
Ort: D-80807 Minchen
Telefon: +49/89/350608-0 Telefax: +49/89/350608-47
E-Mail: info@dr-schnell.de
Ansprechpartner: Josef Feuerstein Telefon: +49/89/350608-46
E-Mail: sdb@dr-schnell.de
Internet: www.dr-schnell.de
Auskunftgebender Bereich: Labor
1.4. Notrufnummer: Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:

GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kaliumhydroxid
Kieselsaure, Natriumsalz

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302+H332 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P330 Mund ausspdlen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen. Weiter spulen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder vPvB . Hoher
pH-Wert kann Gewasser schadigen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr.

[REACH-NT.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

1310-58-3

Kaliumhydroxid

15-<20 %

215-181-3 [019-002-00-8

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

1344-09-8

Kieselsaure, Natriumsalz

1-<5%

215-687-4 |

|O1 -2119448725-31

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien
5 % - < 15 % Phosphate, Polycarboxylate

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Fur Frischluft sorgen.

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser. Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden
Wunden fiihren.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Sofort Arzt hinzuziehen. Datenblatt mitfihren.
Unverletztes Auge schitzen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren.
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Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Falls zutreffend sind verzégert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 . zu finden bzw. bei den
Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1.
Folgende Symptome kénnen auftreten:
Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.
Nekrosen
Gefahr ernster Augenschaden.
Schadigung der Hornhaut.
Erblindungsgefahr
nach Verschlucken:
Schmerzen im Mund und in der Kehle.
Magen-Darm-Beschwerden.
Durch starke Atzwirkung besteht die Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des Magens.
Vergiftungssymptome kdnnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Augenwaschstation und Sicherheitdusche sollten sich in der Nahe des Verarbeitungsbereichs befinden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasserspruhstrahl. / Schaum. / Kohlendioxid (CO2). / Trockenldschmittel.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenoxide
Phosphoroxide.
Schwefeloxide.
Stickoxide (NOXx).
Gase/Dampfe, giftig.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Gegebenenfalls Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Gegebenenfalls Rutschgefahr beachten

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdoglich.

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016
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Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustédndige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Neutralisation mdglich, vom Fachmann.
Verdinnung mit Wasser moglich.
Restmenge mit viel Wasser spllen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Zusatzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante

Angaben.

Weitere Angaben zur Handhabung
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Gebrauchsanweisung beachten.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Arbeitsverfahren gemaf Betriebsanweisung anwenden.
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern.
Produkt nicht in Durchgangen und Treppenaufgéngen lagern.
Keine alkaliunbestandigen Materialien verwenden.
Geeignetes FuBbodenmaterial: Alkalibestandig

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Saure.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden .
Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW):
Geeigneten Atemschutz verwenden.
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefuhrt sind.

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016




DR.SCHNELL Chemie GmbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PEROTEX EXTRA ECO
Druckdatum: 21.06.2016 Materialnummer: 70334_CLP Seite 5 von 10

Schutz- und HygienemaBnahmen
Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen .

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliefende Schutzbrille. (EN 166)
Gegebenenfalls Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Handschutz
Schutzhandschuhe, alkalibestandig, benutzen (EN 374)
Gegebenenfalls
Gummihandschuhe. (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Neopren (EN 374)
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten: Keine Daten verfligbar
Handschutzcreme empfehlenswert.

Es wurden keine Tests durchgefuhrt.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe flr spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz
Alkalibestandige Schutzkleidung (EN 13034)
Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: geruchslos
Prifnorm

pH-Wert: 14
Zustandséanderungen
Schmelzpunki: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht bestimmt
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht bestimmt

Explosionsgefahren
nicht bestimmt

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Zindtemperatur: nicht bestimmt

Selbstentziindungstemperatur

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016
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Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht bestimmt
Brandférdernde Eigenschaften

nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: 1,4 g/ecm?
Schittdichte: nicht anwendbar
Wasserl6slichkeit: mischbar.
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
Dyn. Viskositat: nicht bestimmt
Kin. Viskositat: nicht bestimmt
Dampfdichte: nicht bestimmt
Lésemittelgehalt: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Mischbarkeit: nicht bestimmt
Fettloslichkeit (g/l): nicht bestimmt
Leitfahigkeit: nicht bestimmt
Oberflachenspannung: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt wurde nicht geprtift.
10.2. Chemische Stabilitat
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Kontakt mit starken Sauren fihrt zu heftiger Reaktion unter Warmeentwicklung.
Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) méglich
(Explosionsgefahrl!).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7.
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Siehe auch Abschnitt 7.
Kontakt mit starken Sauren meiden.
Kontakt mit alkaliunbestéandigen Materialien meiden.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Abschnitt 5.2.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Eventuell weitere Informationen liber gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016
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vorgenommen.

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 1667,7 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 18,46 mg/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quelle
1310-58-3 Kaliumhydroxid
oral |LD50 273 mg/kg |Ratte |RTECS
1344-09-8 Kieselsaure, Natriumsalz
oral LD50 >2000 mg/kg |Ratte
dermal LD50 - mg/kg Keine Daten verflugbar
inhalativ Dampf LC50 -mgl/l Keine Daten verfligbar

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat
Eventuell weitere Informationen uber Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

CAS-Nr.

Bezeichnung

Aquatische Toxizitat

| Dosis

| [h] ] [d] |Spezies

|Quel|e

1310-58-3

Kaliumhydroxid

Akute Fischtoxizitat

[Lcso

80 mg/l |

96 h|Gambusia affinis

[lucLip

1344-09-8

Kieselsaure, Natriumsalz

Akute Fischtoxizitat

LC50

>100 mg/l

96 h

Brachydanio rerio
(Zebrabarbling)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfligbar
12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar

Revisions-Nr.: 1
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12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Gemal der Rezeptur keine AOX enthalten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage.
Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern.

Abfallschliissel Produkt
070199 Abfalle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und
Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; Abfélle a. n. g.

Abfallschliissel Produktreste
200129 Siedlungsabfalle (Haushaltsabfalle und dhnliche gewerbliche und industrielle Abfalle sowie Abfalle
aus Einrichtungen), einschlielich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte
Fraktionen (aufRer 15 01); Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischticher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBllich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Behalter vollstandig entleeren.
Nicht kontaminierte Verpackungen missen wiederverwendet oder stofflich verwertet werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN1760

14.2. OrdnungsgemiRe ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
UN-Versandbezeichnung: (Kaliumhydroxid; Trinatrium-N,N-bis(carboxymethyl)-alanin)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C9

Sondervorschriften: 274

Begrenzte Menge (LQ): 1L

Beférderungskategorie: 2

Gefahrnummer: 80

Tunnelbeschrénkungscode: E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E2
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN1760

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016
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14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(Kaliumhydroxid; Trinatrium-N,N-bis(carboxymethyl)-alanin)

8
Il
8

C9
274

1

L

Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E2
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Freigestellte Menge: E2
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(caustic potash, potassium hydroxide; trisodium

N,N-bis(carboxymethyl)-alanine)

8
Il
8

274

1

L

F-A, S-B

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport

UN1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(caustic potash, potassium hydroxide; trisodium

N,N-bis(carboxymethyl)-alanine)

8

Il

8

A3 A803

05L
851
1L
855
30L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y840

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Mit der Beforderung gefahrlicher Giiter beschéftigte Personen miissen unterwiesen sein.

Vorschriften fiir die Sicherung sind von allen an der Beférderung beteiligten Personen zu beachten .

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

Die Fracht erfolgt nicht als Massengut sondern als Stiickgut, daher nicht zutreffend.

Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.

Sonstige einschldagige Angaben

Revisions-Nr.: 1
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Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 0%
2004/42/EG:
Zusitzliche Hinweise

Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.
Berufsgenossenschaftliche / arbeitsmedizinische Vorschriften beachten.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Uberarbeitete Abschnitte: 1

Abkiirzungen und Akronyme
vPVvB = very persistent very bioaccumulative
PBT = persistent bioaccumulative toxic

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 1 D -DE Uberarbeitet am: 20.06.2016



