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Betriebsanweisung Oberarbeitet am:
GemaR § 14 GefSfoffV und TRGS 555 2019-11-17

Gefahrstoffbezeichnung |

TASKI Sani Calc QS W3a

Enthéalt Phosphorsaure (Phosphoric Acid), Alkylalkoholethoxylat (C9-11 Pareth-6), 4-tert-Butylcyclohexylacetat (4-tert-butylcyclohexyl acetate), Lemon oil (Citrus
Limon Fruit Oil)

Gefahren fur Mensch und Umwelt |

Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweise: H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H290 - Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Wassergefahrdungsklasse: Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung nach Anlage 1 § 5.2 AwSV): deutlich wassergeféhrdend

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Die folgenden Informationen gelten fur die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.
A Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fiir die Anwendung und Handhabung.
| Fur diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene Sicherheitsmafnahmen fir den Umgang mit dem unverdiinnten Produkt:

| Kontrolle:

" Augen-/Gesichtsschutz:
| Handschutz:

4 ‘Kdrperschutz:

Atemschutz:

Uberwachung der Umweltexposition:

Angemessene organisatorische

'Personliche Schutzausriistung

 Deckt Aktivitaten wie Befullen von Anwendungsgeraten, Flaschen oder Eimer mit Produkt ab
| Angemessene technische Kontrollen:

Wenn das Produkt durch Verwendung spezieller Dosiersysteme verdiinnt wird, ohne Gefahr von
Spritzern oder direktem Hautkontakt, ist die persdnliche Schutzausristung wie in diesem Abschnitt
beschrieben, nicht erforderlich.

Direkten Kontakt und/oder Spritzer wenn moglich vermeiden. Personal unterweisen.

Schutzbrille (EN 166). Die Verwendung eines Gesichtsschutzschirms oder eines Voll-Gesichtsschutzes
ist bei der Handhabung offener Gebinde oder wenn die Mdglichkeit von Spritzern besteht empfohlen.
Chemikalienresistente Schutzhandschuhe (EN 374). Beachten Sie die spezifischen lokalen Bedingungen
wie z.B. Risiken durch Spritzer, Schnitte, Berihrungszeit und Temperatur.

Chemikalienresistente Schutzkleidung und Schuhe tragen, wenn eine direkte Exposition der Haut und /
oder Spritzer auftreten kénnen (EN 14605).

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Sollte unverdiinnt oder unneutralisiert nicht in das Abwasser bzw. den Vorfluter gelangen.

Empfohlene Sicherheitsmafnahmen fiir den Umgang mit dem verdiinnten Produkt:

Empfohlene Maximalkonzentration (%):
Angemessene technische Kontrollen:
Angemessene organisatorische

Kontrolle:

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Handschutz:
Korperschutz:
Atemschutz:

Uberwachung der Umweltexposition:

5

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Atemschutz normalerweise nicht erforderlich. Das Einatmen von Dampfen, Spray, Gas oder Aerosolen
vermeiden.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Verhalten im Gefahrenfall

) + Fluchtweg

N Unfalltelefon

\\ Geeignete Loschmittel

}\. UmweltschutzmafRnahmen

Reinigungsverfahren

Kohlendioxid. Loschpulver. Wassersprihstrahl. Bekampfung groRerer Feuer mit Wasserspruhstrahl oder
mit alkoholbestandigem Schaum.

Nicht in Entwéasserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen. Mit reichlich Wasser
verdiinnen.

GroRBe Mengen ausgetretener Flissigkeit eindammen. Neutralisationsmittel verwenden. Aufnahme mit
flussigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder, Sdgemehl). Verschiittete Materialien
nicht wieder zurtick in den Originalbehélter geben. In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln
und zur Entsorgung bringen.

Erste Hilfe

Einatmen:
Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Haut mit reichlich sanft flieBendem, lauwarmem Wasser mindestens 30 Minuten waschen. Alle
kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Augenlider auseinanderhalten und Augen mit viel lauwarmem Wasser fir mindestens 15 Minuten
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Mund ausspilen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den Mund
einfléBen. KEIN Erbrechen herbeifuhren. Ruhig halten. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Sachgerechte Entsorgung

Abfalle von Restmengen / ungebrauchten

Produkten:

Leere Verpackung

Geeignete Reinigungsmittel:

Der konzentrierte Inhalt oder die verschmutzte Verpackung missen durch einen zugelassenen
Entsorger oder in Ubereinstimmung mit der Betriebszulassung entsorgt werden. Ableitung in das
Abwasser ist nicht zulassig. Das gereinigte Verpackungsmaterial ist zur Energiegewinnung oder in
Ubereinstimmung mit den 6rtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung geeignet.

Entsorgung unter Beachtung nationaler oder lokaler Vorschriften.

Wasser, wenn notwendig mit Reinigungsmittel.

Weitere Informationen

Priufen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den MSDS7331
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhaltnis nicht begriindet.

Arbeitsplatz:
Betrieb:
Tatigkeit:
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