
aquamat 10.1

Kompakte Sprühextraktionsmaschine 
Eigenschaften

• Exzellente Tiefenreinigung
• Schnelle und effektive Punktreinigung
• Leicht zu transportieren
• Breites Spektrum an Zubehör 

Exzellente Tiefenreinigung
Die Grundreinigung mittels Sprühextraktion ist die beste Methode, 
um Ihren Teppich nachhaltig sauber zu bekommen. Sprühextraktion 
verlängert die Lebensdauer des Teppichs, weil sie auch tiefsitzende 
Verschmutzungen löst, während das Erscheinungsbild der Teppichs 
nachhaltig verbessert wird.
Schnelle und effektive Punktreinigung
Mit dieser Maschine haben Sie unerwartete Zwischenfälle leicht im 
Griff. Zusammen mit der praktischen Handdüse und professionellen 
Reinigungsprodukten entfernen Sie Flecken schnell und gründlich, 
ohne die Nutzung des Teppichs unnötig lange einzuschränken oder 
zu unterbrechen.
Leicht zu transportieren
Dank seines modularen, kompakten und leichten Designs lässt sich 
der aquamat 10.1 leicht von Ort zu Ort transportieren, notfalls auch 
in kleinen Fahrzeugen mit begrenzter Ladekapazität. 

Breites Spektrum an Zubehör
Die Sprüheinheit kann dazu verwendet werden, um den Teppich 
vorzubefeuchten und somit das Reinigungsergebnis zu maximieren. 
Die optionale 12cm Handdüse eignet sich hervorragend für 
Polstermöbel, Stiegen und andere schwer zugängliche Bereiche. 
Der Florbesen stellt den Teppichflor auf und sorgt somit für sowohl 
eine gleichmäßige Optik und eine reduzierte Trockenzeit des 
Teppichs. 
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Artikel-Nr.Modell

TASKI aquamat 10.1 7511181

Zusätzliche Features

Geeignet für Teppich- und Hartbodenreinigung.
Abhängig vom gewählten Zubehör, kann der TASKI aquamat 10.1 sowohl für die Teppich- als auch die Hartbodenreinigung 
eingesetzt werden. Dadurch wird der aquamat zu einem vielseitigen Multifunktionsgerät.
Das Hartbodenset ist bestens geeignet für kleine und mittlere Bereiche wie Küchen oder Toilettenanlegen. Der Sprühmechanismus, 
zusammen mit der Hartbodenbürste liefert ausreichend Mechanik, um eine effekitve Reinigung zu gewährleisten.
Mit der direkten Methode wird der Boden sofort gereinigt. Mit der indirekte Methode wird eine gewisse Einwirkzeit eingehalten, 
bevor der Schmutz abgesaugt wird, wodurch die Reinigungsleistung erhöht wird. Die Maschine liefert hervorragende 
Reinigungsergebnisse, auch auf schwierigen Böden wie Keramikfliesen und rutschhemmende Bodenbelägen.

Artikel-Nr.

Sprühextraktionsdüse mit Schlauch (2,2m) und fixer Düse 8505140

Sprühextraktionsdüse mit Schlauch (2,2m) und flexibler Düse 8505160

Hartbelagsdüsen-Set mit Schlauch (2.2 m) und Hartbelagsdüse 7512446

Handdüse (12 cm) 8505150

Manuelles Sprühgerät (7.5 L) 7500780

Sprühlanze mit extra-langem Schlauch (6 m) 8503920

Ersatzbürstenkranz für das Hartbelagsset 7511614

 Technische Daten

Frischwassertank 10 L Leistungsaufnahme 900 W

Schmutzwassertank 10 L Kabellänge 10 m

Luftdurchsatz 41 L/s Geräuschpegel 66 dB(A)

Vakuum 18 kPa Schutzklasse II

Abmessungen (L x B x H) 380 x 380 x 600 mm Prüfzertifikate CE/CB Test cert./ÖVE/SEV

Gewicht 12 kg

Zubehör




