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Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/35 80 61 7

EINSATZBEREICH
• �Für gewerbliche Spülmaschinensysteme mit Temperaturen > 58° C  

im Hauptspülgang.
• �Zur schonenden Reinigung aller spülfesten Geschirrteile.
Hinweis: Nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme verwenden.

ANWENDUNG:
Die optimale Dosierung wird durch die Verwendung des DR.SCHNELL-Dosiersystems 
erreicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
• �Umweltgerechte Geschirrreinigung, da phosphat- und chlorfrei.
• Mikrobiologische Tests bestätigen desinfizierende und reinigende Wirkung.
• Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen.
• Optimale Spülergebnisse bei Kaffee und Teerückständen.
• Verhindert Stärkeaufbau.
• Gutes Kalkbindevermögen.

Die ausgewogene Wirkstoffkombination führt zu einer vollständigen Ablösung aller 
Speisenreste, die feinst verteilt in der Reinigungsflotte in Schwebe gehalten werden.

Die hochwirksamen Produktkomponenten verhindern Kalkablagerungen und schützen 
Spülgut und Maschine vor korrosiven Einwirkungen.

HINWEIS
Niemals mit Säure oder sauer eingestellten Produkten in Verbindung bringen.

UMWELTGERCHT, WEIL
Phosphat- und chlorfrei.

FLÜSSIGER, HOCHWIRKSAMER REINIGER FÜR  
GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kanister à 12 kg � Art.-Nr. 36005
Kanister à 25 kg � Art.-Nr. 36031
Fass à 250 kg � Art.-Nr. 36006

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten 
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen 
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515 
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