EC%LAB BETRIEBSANWEISUNG Code: 103970E
geman § 14 GefStoffV

Stand: 05.05.2023

Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:

Abteilung:

Unfalltelefon:

Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Greasecutter Plus
Flussiger Grillreiniger fiir die gewerbliche Reinigung
Gefahrenausldser: Natriumhydroxid, Ethanolaminen
Inhaltsstoffe: <5%: Amphotere Tenside

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfiillen, Verdinnen.

Datum:

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
GEFAHR

e H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein
e H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
e EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
WGK 1 (nur fir DE)
SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Nicht einnehmen.
Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Staub, Rauch, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen, nur mit ausreichender Beliiftung verwenden.
Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle nicht bedeckten Hautstellen grindlich waschen
Fur geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spiilen von Augen und Kérper sorgen

Augenschutz: Korbbrille, Gesichtsschutzschild

Handschutz: Handschuhe - Butylkautschuk, Nitrilkautschuk (Durchbruchszeit: 1-4 Stunden), Handschuhe missen
entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnitzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.

Kdérperschutz: Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille, Schutzkleidung

Atemschutz: Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln und MaRnahmen, Methoden oder Ver-
fahren der Arbeitsorganisation beschrénkt werden kénnen, sollten Sie die Verwendung von zertifizierter Atemschutz-
ausriistung entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU) 2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit
Filtertyp: A-P

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Léschmittel: Ldschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel: Keine bekannt.

UmweltschutzmaRnahmen:

e  Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser verhindern.

e  Behalter (Undichtigkeit) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos méglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Ab-
fallbehalter zur Entsorgung gemaf lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13 ). Spuren mit
Wasser wegsplilen.

Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindammen oder anderweitig eingrenzen, damit kein AbflieRen in Gewasser erfolgen
kann

ERSTE HILFE

Einatmen: Frische Luft, symptomatische Behandlung, bei Auftreten von Symptomen Arzt aufsuchen

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspulen, KEIN Erbrechen herbeifiihren, nie einer ohnméchtigen Person etwas
durch den Mund einflél3en. Wenn bei Bewusstsein, 2 Glas Wasser zu trinken geben. Sofort Arzt aufsuchen
Hautkontakt: sofortige Spulung mit viel Wasser (mind. 15min), falls verfigbar milde Seife verwenden, mit Produkt verun-
reinigte Kleidung und Schuhe entfernen und vor Wiedergebrauch griindlich reinigen, sofort Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: Sofortige Spulung mit viel Wasser (mind. 15min), auch unter Augenlidern, ggf. vorhandene Kontaktlin-
sen entfernen, sofort Arzt aufsuchen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung gemaR EG-Richtlinien Gber Abfalle und tUber gefahrliche Abfalle. Abfallschliisselnummern sollen vom Ver-
braucher, mdglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt werden.

Unterschrift Betriebsleiter:
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