Technische Infor mation/Produktbeschreibung

Grill-, Backofen-, Konvektomatenreiniger
(GBK)

Beschreibung/Eigenschaften:
GBK ist eine hochalkalische gebrauchsfertige Reinigungslésung. Das Produkt 16st eingebrannte Fett- und
EiweiRverschmutzungen, Fettverharzungen, sowie Rauchteer und verkohlte Speisertickstande.

Untergrinde:

GBK wird zur Reinigung von Grill6fen, Friteusen, Backdfen, Raucherkammern und Konvektomaten eingesetzt.
Allgemein werden Silikondichtungen und Geréte aus Edelstahl nicht angegriffen. Nicht fir Aluminium, Zink,
Zinn, sowie beschichtete oder lackierte Oberflachen und selbstreinigende Ofen geeignet.

Technische Daten:
Geruch: neutral Aussehen: gelblich verdinnbar: anwendungsfertig pH-Wert: ca. 13,5 (pur)
Lagerung: frostfrei in verschlossenen Originalbehéltern, von starken Oxydations- u. Reduktionsmittel fernhalten

Verdinnungsgrade:
Das Produkt ist gebrauchsfertig und wird nicht verdinnt.

Anwendung

Reinigungstauglichkeit prifen. Reiniger ist aufschdumbar. Mit Sprihpistole oder Ansaugspritze auf kalte oder
vorgeheizte Flachen (max .60°C) einsprihen. Ca. 20 Minuten bei moglichst geschlossenen Gerédten einwirken
lassen. Konvektomaten einsprihen, Tur schlieRen, auf 80 — 100°C aufheizen. Kombidéampfer mit Dampf
aufheizen. Mit klarem Wasser nachspillen/ausspritzen. In hartndckigen Féallen Vorgang wiederholen, ggf.
mechanisch nachhelfen.

Entsor gung/Schutzmaf3nahmen:

GBK ist ein kennzeichnungspflichtiger (étzend) Reiniger. Auf Anforderung erhalten Sie eine Betriebs-
anweisung nach § 20 GefStoffVO. GBK nicht konzentriert ins Abwasser geben sondern mit viel Wasser oder
z.B. mit Essigsdure abwassergerecht (pH 69,5) verdinnen oder neutralisieren. Als Schutzausriistung sind
alkalibestandige Handschuhe und Schutzbrille erforderlich. Kontaminierte Kleidung wechseln. Hautkontakt
vermeiden. Entsprechende Sicherheitsratschidgge, R und SSétze, sind auf der Verpackung sowie dem EG-
Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen
Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzufhren.
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