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Reinigungsmittelkonzentrat zur Herstellung einer Sprühlösung für die 
Reinigung und Desinfektion von Zapfarmaturen 
in einer 250 ml Dosierflasche 
 
 
Gebrauchsanweisung 
 
1. Deckel der Dosierkammer leicht öffnen 
2. Flasche drücken bis Dosierkammer gefüllt ist 
3. Deckel vollständig entfernen und Inhalt der Dosierkammer in eine 500 

ml Sprühflasche schütten. Sprühflasche mit Wasser auffüllen 
4. Alle zu reinigenden Teile mit der Lösung besprühen und mehrere 

Minuten einwirken lassen 
5. Anschließend alle Teile gründlich mit Wasser ab- bzw. durchspülen 
 
 
 
 
 
Artikel-Nr. 88.307.010 

 
Zolltarif-Nr. 3808 94 90 

 
Abmessung Flasche Höhe 21,5 cm 

Durchmesser 2,5 cm 
 

Gewicht Flasche 300 g 
 

Mindestabnahme 5 Flaschen 
 

 
 



Die tägliche Hygiene an den Zapfhähnen 
          

Postmix 
                                             

Die tägliche Zapfhahnreinigung ist am sinnvollsten vor Betriebsschluss. 
Wir empfehlen das Reinigungsset für Postmix Zapfhähne. 
 

                                                   
 
Arbeitsschritte   
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Reinigen Sie ebenfalls die Tropfschale, Säule und d as Umfeld 

 
Drehen Sie die Ausläufe und die Sirupverteiler 
aus den Hähnen. 

 
Grobe Verunreinigungen mit der Bürste 
säubern.                          

Danach die Bauteile mit einer Reinigungstablette 
in die mit 500 ml Wasser befüllten 
Reinigungsmessbecher einlegen. 
 

Setzen Sie das Reinigungskonzentrat nach 
Anleitung auf der Flasche für die Sprühflasche 
an. Säubern Sie die Hahnunterseite und den 
Getränkeausgang mit der Reinigungs-
Sprühflasche und der Bürste. Reinigungsmittel 
schräg einsprühen. 
 
Befüllen Sie den Reinigungsball mit sauberem 
Wasser und spülen Sie hiermit den 
Getränkeausgang. Spülwasser nicht in den 
Reinigungsball zurücksaugen. 
 



                                                                                                          
 

                                                                                                          
 
                                                                                                          

                                                                                                          
 
Achten Sie auf die Reinigungsmittelfreiheit an den Zapfhähnen vor 
Zapfbeginn und auf die Sauberkeit der Reinigungsgeräte. Gegebenenfalls 
können die Bürste und der Ball mit der Reinigungstablettenlösung 
gereinigt werden. 
Tragen Sie die Reinigungstätigkeit in einen Reinigungsplan ein. 
     
Hygiene auch beim Behälterwechsel 
 
Beim Anschluss neuer Behälter ist es wichtig, das Steckventil, den KEG 
oder den Bag in Box Anschluss zu reinigen. 
Das Reinigen in sauberem warmen Wasser reicht normalerweise aus. 
Mit  diesem einfachen Handgriff bewahren Sie das Produkt vor dem 
Verderben. 
Sie verhindern Betriebsstörungen und die Anschlüsse lassen sich leichter 
anschließen. 
                                          

                          
 
 
Nur so können Sie die Hygiene sicherstellen, die Ih re Kunden 
erwarten. 
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Beachten Sie beim Einsetzen der Produkt-
spezifischen Sirupverteiler und Ausläufe auf die 
Reihenfolge der Hähne.  
Standard 
 

Cola Light 

Vor Betriebsbeginn entnehmen Sie die Bauteile 
aus dem Reinigungsmessbecher und spülen 
diese mit sauberem Wasser.                                                        
 

Die gereinigten Sirupverteiler und Ausläufe 
setzen Sie mit sauberen Händen oder mit 
Einweghandschuhen wieder in die Hähne ein. 
 


