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Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Geltungsbereich
Objekt:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Booster F 42

C9-11 Alkoholethoxylat
Dinatriummetasilikat
Quaternéres Kokosalkylamin Ethoxylat
Dinatriummetasilikat
Quaternares C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid
Dinatriummetasilikat
Quaternares Kokosalkylamin Ethoxylat

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen.

Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend

Reaktivitat: Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen. keine bekannt

Chemische Stabilitat: Chemische Stabilitat

Unvertragliche Materialien: Fernhalten von: Séaure, Oxidationsmittel, Peroxide.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine bekannt

Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend
Reaktivitat: keine bekannt
Unvertragliche Materialien: keine bekannt

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

HygienemalRnahmen: Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan
erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Atemschutz: Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit
von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Handschuhe tragen
Material: Nitrilkautschuk, PVC

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit
CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Kérperschutz: Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich zur
Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich.
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Augenschutz: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Korperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (8 22 JArbSchG).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Schaum.
112 Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Spriihwasser.

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriuhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Zum
Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger verwenden.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Zum
Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger verwenden.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ERSTE HILFE

Erste Hilfe Einrichtung
Ersthelfer
Nntfallniimmer/ Standaort -

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Mund grindlich mit Wasser ausspilen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
und Seife.

Nach Augenkontakt: Bei Berihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15
Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein
Erbrechen herbeifiihren. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verduinnungseffekt).

Nach Hautkontakt: Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol,
anschlieRend mit viel Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange
mit Wasser spilen, dann sofort Augenarzt konsultieren. Bei Beriihrung mit den Augen sofort
bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spulen und Augenarzt
aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den
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Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Verunreinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung
zugefuhrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Behélter mit Wasser spulen und dem

Recyclingkreislauf zufiihren

Stand: 12.10.2017 Nr.: 105-XX Unterschrift:




