Betriebsanweisung é

Tana-Chemie GmbH
Werner & Mertz Group

Arbeitsbereich
Tatigkeit
Erstellt am
Unterschrift

Handelsname LONGLIFE HOSPITAL

Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Wasserlaufe méglichst verhindern.
WGK 1: schwach wassergefahrdend

HygienemaBBnahmen Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Handschutz Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit
sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
nicht erforderlich bei bestimmungsgemé&fem Umgang Bei ldngerem oder wiederholtem
Kontakt Handschuhe benutzen.

Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Ill gemaR
EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Augenschutz nicht erforderlich bei bestimmungsgeméfem Umgang

Atemschutz nicht erforderlich bei bestimmungsgemafem Umgang

Personenbezogene Personliche Schutzausriistung verwenden.

VorsichtsmaBnahmen

Geeignete Loschmittel LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Schutzausriistung Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Brandbekampfung Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandriickstande
und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Notruf
Ersthelfer
Erste-Hilfe-

Einrichtungen

Einatmung Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Ungliicksfall an die frische Luft gehen. Bei
anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt Unverletztes Auge schiitzen. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn moglich, entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens
15 Minuten lang aussplilen, auch unter den Augenlidern.

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Verschlucken Mund mit Wasser aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. Weder Milch noch alkoholische Getranke

verabreichen. Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl6Ren.

08 02 99 GemiR europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschliisselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden,
ausgestellt werden.

Hinweise zur In Ubereinstimmung mit den &rtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Entsorgung

Ungereinigte Reste entleeren. Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren zwecks Wiedergewinnung oder
Verpackungen Entsorgung.

Aeanhadariim: N2 11 7N21



