Bedienungsanleitung
Notice d’utilisation
Operating instructions
Istruzioni per l'uso
Instrugoes de servico
Instrucciones de servicio
Gebruikshandleiding
Driftsveiledning
Bruksanvisningen

RA 300 E

Vor Inbetriesbnahme der Maschine unbedingt Betriebsanleitung lesen.
Lire attentivement ie mode d’emploi avant la mise en service de la machine
Read these instructions before operating the machine
Prima di mettere in funzione la pulitrice, leggere attentamente queste istruzioni
Leia estas instrugdes de servigo antes de colocagio em funciohamento
Antes de poner en servicio e| aparato, lea imprescindiblemente estas instrucciones de servicio
Alvorens het reinigungsapparaat in bedrijf te nehmen deze handleiding erst goed doorlezen
For deres egen sikkerheds ubetinget laese denne driftsvejledning
Las férst igenom denna bruksanvisning innan Ni bérjar arbeta med stidmaskinen



Technische Daten

Dati tecnici

Technische daten

Caracteristiques techniques  Caracteristicas técnicas Tekniske data
Technical specifications Datos técnicos Tekniska data
DE/FR/ GB IT/PORT/ES NL /DK / SE

Nennspannung Tensione Netspanning

Voltage Tenséo Spaending 230V 1 N~/50Hz
Tension Voltaje nominal Totaleffekt 6 A
Nennleistung Potenza Elekir. Aansluitswarede

Puissance connectée Poténcia total Totaleffekt 1100 Watt
Connected load Consumo de corriente Totaleffekt

Inhalt Frischwasserttank Capacita d'aqua pulita Schoonwatertank

Réservoir eau fraiche Capacidade do res. agua limpa | Kapacitet rentvandstank 101
Capacity clean water tank Déposito de agua limpia Renvattenlank

Inhalt Schmutzwassertank Capacita serbatoio di recupero Vuilwatertank

Réservoir eau sale Capacidade do res, agua suja Kapacitet snavsvandstank 12 1t
Capagcity waste water tank Depdsito de agua sucia Smutsvattentank

Arbeitsbreite Larghezza di lavoro Werkbreedte

Largeur de travall Largura de trabalho Bredde 350 mm
Working width Ancho de trabajo Arbetsbredd

Blrstendurchmesser Diametro spazzole Doorsnede borstels

Diametre des brosses Largura das escovas Borstediameter 2x175 mm
Brush diametre Diametro de los cepillos Borstdiameter

Saugbreite Fascia di lavoro Werkbreedie

Largeur d'aspiration Largura de aspiracdo Sugebredde 390 mm
Vacuum width Ancho de aspircié Bredd smugmunstycket

Gesamtlénge ohne Biigel Lunghezza impugnatura escl. Afmetingen (1)

Longeur sans poignée Comprimento sem punho La=ngde uden h&ndtag 550 mm
Length without pusbar Dimensiones (1) Langd utan handtag

Gesamthdhe Altezza Afmetingen (h)

Hauteur hors-tout Altura total Hajde total 990 mm
Overall height Dimensiones {(al) Hojd med handag

Gesamtbreite (Gerat) Larghezza Afmetingen (b)

Largeur hors-tout Largura total Bredde total 390 mm
Overall width {machine) Dimensiones (an) Bredd

Gewicht ohne Zubehér Peso senza accessori Gewicht

Poids sans accessoires Peso sem acessdrios Vaegt uden tilbehar 22 kg
Weight w/o accessories Peso Vikt

Pumpendruck Pressione pompa Pomp druk

Pression de la pompe Pressdo de bomba Pumpetryk max. 2bar
Pump pressure Presidn de la bomba Pumptryck

Wassermenge Distribuzione detergente Transporthoeveelheid

Débit d'eau Débito de dgua Vandmazngde 0.8 lt/min
Water quantity Caudal de agua Vattenméngd

Saugmotor Potenza motore aspirante Vermogen zuigmotor

Moteur d'aspiration Motor de aspiracéo Effekt sugemotor 850 W
Vacuum motor Poténzia motor do ventilador Sugmotor

Anderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten
Subject to changes within the framework of technical progress

Sous réserve de modifications téchniques
La societa si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche voite al miglioramento del prodotto
Sob reserva de modificgdes técnicas
Reservado el derecho a modificaciones con motivo de mejoras técnicas
Wijzingen als gevolg van technische verbeteringen voorbehouden
Der tages forbehold for tekniske aendringer
Vi fédrbehaller oss ratten att infora tekniska andringar utan sérskilt meddelande




Gesamtansicht Vue générale General View
Componenti principali Vista geral Sinopsis general
Algemeen Helhedsbillede Helhetsbild

Frisch- und Schmutzwassertank Récipient d’eau fraiche e d’eai sale
Clean and waste water tank Serbatoio detergente/recupero
Reservatorios de agua limpa e suja Deposito de agua limpia7sucia
Schoon-/vuilwatertank Rent-/snavsvandstank

Ren-/smutsvattentank

Arbeiten mit externem Zubehor Travailler avec accessoires externes
Working with external accessories Usare I’accessorio externo
Trabalhar com acessérios externos Trabajar con accesorios externos
Werken met externe accessoires Arbejde med externt tilbehor

Arbete med externt tillbehor




Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist fiir das Bedienungspersonal des

RA 300 bestimmt.
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Bitte Sicherheitshinweise lesen!

1. Bitte machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung
der Maschine mit den Hinweisen und Empfehlungen dieser Anlei-

tung vertraut.

2. Damit beherschen Sie die Maschine sicher und oplimieren dle
Leistung. Pflege und Wartung nach dieser Anleitung dienen lhrer

Sicherheit und erhalten den Wert der Maschine.

3. Fiir Personen- und Sachschiden, die durch unsachgemisse
Maschine entstehen dbernlmmt der

Handhabung der
Hersteller keine Haftung!

1. Sicherheitsbestimmungen

Zu lhrer eigenen Sicherheit

Bevor Sie den Reinigungsautomaten in Betrieb nehmen,
lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung durch und
bewahren Sie diese immer griffbereit auf.

Der Reinigungsautomat darf nur von Personen benutzt
werden, dle in der Handhabung unterwiesen und
ausdriicklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Achtung! Der Reinigungsautomat ist nicht fir die
Bearbeitung von Flachen geeignet, von denen gesund-
heitsgefdhrdende StAube und Flissigkeiten geltst
werden, Keine Stufen (Oberfahren!

Vorsicht!
Nie elektrische Leitungen iberfahren.
Stromschlaggefahr!

Allgemeines

Das Betreiben des Reinigungsautomaten unterliegt den
geltenden nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland
geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhiitung
sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fiir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachien.
Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise Ist zu unter-
lassen. Die Verwendung des Automaten auf &ffentlichen
Wegen und Strassen ist nicht zugesagt.

Bestimmungsgeméasse Verwendung

* Alle Reinlgungsautomaten sind ausschliesslich zur
Nassreinigung von wasserfesten Fussbodenbelsgen
Im Innenbereich von Gebduden bestimmt.

¢ Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemass. Fir hieraus resultierende
Schéaden haftet der Hersteller nichi; das Risiko hierfir
tragt allein der Benutzer.

* Zur bestimmungsgemissen Verwendung gehort auch
die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaliungsbedingun-
gen.

o Die einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie
die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitstechnischen Regeln sind ein-
zuhalten,

» Eigenméachtige Verdnderungen an den Automaten
schliessen eine Haftung des Herstellers fir daraus
resultierende Schéden aus.

* Bodenbeldge sind vor dem Einsatz der Maschine auf
Eignung dieses Reinigungsverfahren zu priifen!

s« Fir Schaden am Gerét und den zu reinigenden
Bodenbelag, die durch Einsalz falscher .Blirsten und
Reinigungsmittel entstehen haftet der Hersteller nichi.

Produktehafiung

Der Bediener wird ausdriicklich darauf hingewiesen,
dass die Automaten ausschliesslich bestimmungs-
gemass eingeseizt werden dirfen. Fir den Fall, dass die
Automaten nicht bestimmungsgemédss eingesetzt wer-
den, geschisht dies in der alleinigen Verantwortung des
Anwenders. Jegliche Haftung des Herstellers entfallt
somit.

Gefahrenquellen

+« Bei Stillstand der Maschine muss das Biirsten-
aggregat sofort abgeschaltet werden, damit keine
Bodenbelagsschadigungen entstehen.

» Fahren Sie vorsichtig Gber Schwellen ungd Absélze -
es kbnnen Schiden an den Riddern bzw. den
Sauglippen entstehen.

Zugelassenes Wartungspersonal

Der Reinigungsautomat darf nur von Personen gewartet
und instandgesetzt werden, die Uber fachliche und
gesetzliche Legitimation verfiigen.

Reinigungsmittel

» Bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitieln
ist auf die Gefahrenhinweise des Herstellers zu
achten.

» Nur schaumarme, nicht brennbare Reinigungsmiitel
verwenden, die nicht allgemein gesundheilsge-
fédhrdende Stolffe enthalten.

Auf die Gefahren bei Verwendung leicht

entzindlichen, brennbaren, giftigen, gesund-

heltsgefédhrdenen, dtzenden oder reizenden Sloffen wird
ausdr{icklich hingewiesen

von

Erstinbetrlebnahme

« Die Auslieferung, Instruktion {ber Sicherheits-
vorschriften, Handhabung und Wartung sowie die
Erstinbetriebnahme erfolgt in der Regel durch einen
autorisierten Fachmann.

¢ |Ist dies nicht der Fall, so ist der Betreiber fGr
die Instruktion der Bediener verantwortllich.
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2. Gerateaufbau (Bilderbeschreibung)

Gesamtansicht
1. Netzkabel mit Stecker
2. Schubbligel (hdhenverstell- & schwenkbar)
2a Hebel fiir Hohenverstellung
2b Drehknopf fir Biigelschwenken

9. Hebel fir Saugkanalabhebung
10.Tellerblrsten
11.Tanktraggriff

Frlsch-/ Schmutzwassertank (Bilder A, B, C)

3. Schalter, saugen 1. Frischwassersacktank
4. Hebel, spriihen 2. Frischwassertankdffnung
5. Schalter, Biirsten ein 3. Schmutzwassertankéfinung
6. Haube Frisch-/Schmutzwassertank 4. Frischwasseransaugschlauch
7. Frisch-/Schmutzwassertank 5. Stopfen fir Schmutzwasserantleerung
8. Saugkanal 6. Anschlag Haube hinten
7. Gummilasche (Gummidichtung)
3. Verwendungszweck
Bodenart Reinigung-/Pflegemitiel Biirste / Pads
Tégliche oder wochentliche Bodenreiniger, Oel- und Nylonbirsten

Reinigung auf wasserfesten
Hartbeldgen

Hinwels: Maximale Wassertemperatur/Reinigungsmittel 60° Celsius

Fettentferner, Pflegerainiger, oder
Duitreiniger je nach Verschmutzung

Treibteller mit Pads
{Sonderzubehdr)

4. Vorteile

+ Bequeme handliche Bodenreinigungsmaschine

Grosser Frisch- und Schmutzwassertank dank

Membranbauweise
Reinigungsmittelzulauf manuell bedienbar
Einfache Handhabung

Schubbliigel in der Héhe versiellbar und zusammen-

klappbar.

Biirsten kénnen einfach gegen Treibteller mit Pads
flir intensive Reinigung ausgetauscht werden,
Saugfuss kann zum Anlegen von Reinigungsmittel
angehoben werden.

Gerdt ist treppengdngig und sehr |eicht
transportierbar.

Gewicht nur 22kg

5. Inbetriebnahme / Betrieb

Je nach Arbeitseinsatz ist die Bestiickung der Maschine mit

Birsten bzw. Treibteller und Pads vorzunehmen.

s Stellen Sie den Schubbiigel auf die richtige H&he und
Paosition, damit Sie ermldungsfrel arbeiten kdnnen.

« Fillen Sie den Frischwassertank (Kunststoffsack) mit
Wasser und enlsprechend dosiertem Reinigungsmitiel
auf.

» Achten Sie darauf, dass dle Haube (6) richtig
autgesetzt wird. Legen Sle den Ansaugschlauch (4)
nach hinten in die Tankéfnung um diesen nicht zu
knicken. Fihren Sie die Haube mit dem hinteren
Dichtrand an den Anschiag hinten (6) und driicken Sie
cberhalb der Gummilasche (7) die Haube etwas
zusammen um diese aufzusetzen.

« Elekirokabel abwickeln und in entsprechende Steckdose

einstacken .Schalten Sie nun die entsprechenden
Schalter ein. (3) Saugen, (5) Biirsien, (4) Wasserzufuhr
durch Hochzishen des Habels.

= Durch Vor- und Rickwérisbewegung des Gerites wird

der Boden gereinigt und im selben Arbeitsgang der
Schmulz wieder abgesaugt. Wenn der Boden stark
verschmutzt ist, kdnnen Sle den Saugmotor (3)
ausschalten. Beldligen Sie die Saugkanalabhebung (9)
und lassen Sle das Wasser mittefs Handhebel (4) auf
den Boden laulen und fegen den Boden mit den
rotierenden Blrsten. Anschliessend Saugmotor (3)
wieder einschallen, Saugkanal {9) auf den Boden
absenken und Schmulzwasser absaugen.

Wichtig: Reinigen Sie nur Biden, die wasserbesléndig
sind

o

Arbeiten mit externem Zubehoér

Saugschlauch  (Abb. 3/1) wvon Haube Idsen.
Saugschlauch f{tir externes Relnigen anschliessen
{Abb.3/2}). Spruhschiauch (Abb.3/5) von der Kupplung
lbsen und Sprihschlauch fir externes Reinigen {Abb.
3/3) in die Kupplung stecken. Gewiinschtes Zubehér
am anderen Ende des Schlauches anschligssen.

»  Dreislufiger Schalter (Abb. 1/B) In Stellung ,1* schalten.
Sprithpumpe [auft. EIN/AUS-Schalter (Abb. 1/A)
einschalten.

Relnlgungsvergang:

Zubehdr aul die zu reinigende Flache bringen und
Hebelventil (Abb. 3/4) betfitigen. Reinigungslésung wird
aul dle Flache gespriiht. Zubehér langsam ber die zu
reinigende Flache ziehen.

» Die Saugleistung kann durch Drehen des Ringes am

Ansaugschlauch (Abb. 2/3)reguliert werden.
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7. Beendigung der Reinigungsarbeiten

« Haube von Wassertank abnehmen und nach hinten
neigen.

« Wassertank an den daflr vorgeseheanan Aussparungen
(11) zum Ausgussbecken tragen. Ablassstopfen (5)
enfernen und Schmutzwasser entleeren. Nehmen Sie
anschliessend den Frischwassersack heraus. An der
Lasche des Frischwassertanks (1) lelcht hochziehen und
aus dem Rand aushéngen, danach den Sack in den Tank
hineinlegen und zur grossen Tankdfinung 3)
herausnehmen. Enlleeren Sie nun den Frischwassertank
und spiilen ihn mit frischem Wasser.

= Héngen Sie den Sack nétigenfalls zum Trocknen auf und
spiilan Sie anschliessend den Schmulzeimer ebenlalls
griindlich.

+ Beim Wiedereinhdngen des Frischwassertanks darauf
achten, dass er richtig montiet ist. Lasche des
Frischwassertanks auf der linken Seite der Tankéflnung in
Fahrtrichiung einhiingen.

» Haube von Saugschlauchen und Wasserzufuhr trennen
und griindlich spilen. Darauf achten, dass Sieb in Haube
und Frischwassersieb {4) nichl verschmulzt sind.

o Gerdl und Sauglippen mit feuchtem Lappen reinigen.
Biirsten oder Pads ggf. mit Wasser reinigen.

« Um die Pads oder Biirsten zu reinigen, Gerdt nach hintan
kippen. Blrste oder Treibteller einfach von Steckachse
zishen und auswaschen. Beim wiedereinsetzen dersslben
darauf achten, dass Blrste oder Treibteller in Nute
ainrastet.

8. Wartung

Bei sorgfiltiger Behandlung wird |hr Reinigungsautomat lange
funklionstiichtig bleiben. Das Ger#t regelmassig aul
Abnutzungen untersuchen.

Wichtig:

« Regelmissig den Zustand der Abstreiflippen beim
Saugkanal priifen.

+« Die Maschine darf nicht mit Hochdruck-,
Dampfdruckreiniger oder Fliissigkeilsstrahl gereinigt
werden.

s Flr Reparaluren diirffen nur Originalersatzteile verwendet
werden.

o Vor Beginn der Wartung ist die Maschine auszuschalten
und der Netzstecker zu ziehen.

9. Stérungen/Stérungssuche

VORSICHT!
Vor Arbeiten an der Maschine Netzstecker ziehen!

ACHTUNG!
Nur Warlungs- und Reparaturarbeiten auslihren, die in der
Betriebsanleitung beschrieben sind.

Uberlassen Sie Service- und Reparaturarbeiten, ins-
besondere Behebung eleklrischer Stérungen unbedingt dem
Kundendlenst oder einer avtorisierten Fachkraft.

Die nachstehenden Hinweise helfen bei der Stérungssuche
und der Behabung von Stdrungen:

i :.'_-.-..'._t'i;_'-__—,_:.:_s:.. e

S| [ e te |

[:,_,1L -:L'.r..Lu-.:&-v__;ﬁéﬁ!@-!-mﬁ.-u. S

Masching |Eufl nighit

Ungeniigende Saugleistung

(6)

= Sieb in Tankhaube verslopit.
= Schmutzwasserablassdeckel offen

)

Striemenblldung = Sauglippen

abgenutzt (8)

Reinigungsmitielzulaul ungeniigend
verstopft. (4)

Stromezufubr untarbrochen (1)

= Saugdlse verstoplt (8)
= Tankhaube nicht richtig aufgesetzt.

verschmutzt

= Leltung oder Wasseransaugsieb

Sicherung bzw. Steckar i']berprﬁien. .

Verstopfung beseiltigen
Haube richtig aulsetzen.
Sieb reinigen

Ablassdeckel verschliessen.

oder * Sauglippen reinigen bzw. erneuem.

{Nocken an Saugkanal
zusammendriicken und Sauglippen
aush&ngen.)

® Frischwassertank und Leitungs-
sysiem spilen,

® Frischwassersieb relnigen

Gerit lduft frotz Fehlerbehebung nicht richtig, bitte autorisierte Werkstatt aufsuchen.

10. Lagerung

Wird die Maschine nicht beniitzt, ist sle trocken und unler normalen Raumbedingungen {nicht unter 0°) zu lagern. Bei Lagerung
unbedingt darauf achten, dass der Saugkanal (8) angehoben isl. Gummilippen dirfen nicht flachgedriickt werden



Operating instructions

These operating instructions have been made for the operators

of the RA 300.

i. Please get acquainted with the components, safety instructions

GB

Important read these safety
rules !

and operation details, maintenance and recommandations

mentioned in these instructions.
2. This allows you to oplimise

the performance,

usage,

maintenance and saftey of the machine and allows you to keep

the machine at a perfect level throughout it's life.

3. The manufacturer takes no responsabllity for damages

caused to property or persons due to improper use of the

machine!

1. Safety rules

For your own safety

Belora using \he machine read the Instructions thoroughly. The
operating instructions must always available for the operator.
The auto scrubber may only be operated by persons who have
been [ully trained and aulhorised 10 use it.

Warning! The auto scrubber is not suitable for cleaning
surfaces, from which any type of dust or substances which are
flammable, poisonous, caustic, irritating are remove that
represent a health hazard.

Never drive over steps!

Caution!
Never drive over power cables! Danger of electric shock!

General

The usage of ihe the auto scrubbing machine is subjecled 1o
national regulations.

After the aperating instructions and the nationales rules for
salety in the work pltace, we also recommend that the unwritten
rules of safe working be respected. Using the auto scrubber on
public roads, paths and any oiher outdeor surface is prohibited.

Proper Operation

e« Al aulo scrubbers are destined for wet cleaning of
waterproof surfaces inside of buildings.

« All other usage is considered improper. The manufacturer
takes no responsablllity for damages due to the improper
use of the auto scrubber. The user takes the entire risk lor
damages due to improper use.

s Respecting ihe operalion, maintenance and repairs
instructions are also an important part of lhe proper
operation.

« The appropriate accident prevention rules, as well as olher
known regulations for health and safety in operation, musi
be respected.

= Any unaquthorised modification to the auto scrubber will
result in refusal of the manufacturer to take any guarantee
or responsability for damage that may occur as a result of
those changes.

« Check the suitability of lloor surfaces before using the
machine.

» Check that the whesls will not damage the surace of any
plastic surfaces espacially in gymnasiums

= Should the auto scrubber be miss-used, the manufaciurer
will not be responsible for any form of guarantee.

Product Liability

The operator of the machine is strictly informed that the auto
scrubber is only to be used according to the operating
instructions. Should the autoscrubber not be operated properly,
this happens at lhe own dsc and own liability of the operator. In

such a case any form of guarantee is refused by the
manufactuer.

Sources of Danger

» Do not run the brushes when ihe machine s stationary as it
may cause damage to the surface being cleaned.

« Care should be faken when driving the machine over
thresholds or sills as damage may occur to the brushes,
wheels and squeegee assembly. It is advisable to lift the
brushes and the squeegee.

» When transporling in elevators, heir salety regulaiions and
precautions are to be respeclted as well as the maximum
load capacity of the elevator.

Place or Work

The working place of the operator is behind ihe push bar ol the
machine.

Authorised Service Staff

The aulo scrubber may only be maintained by authorised
speclalists who have full training on the maintenance of the
auto scrubber.

Cleaning Agents

« Please always consult correct use and safety precautions
as detailed on the manufacturers label. Il necessary wear
appropriate clothing and safety glasses.

s Only use low foaming an non-inflammable cleaning agents
which do not included hazardous components.

We emphasise the danger of using inflammable, poisonous,
hazardous and explosive cleaning agents.

First Operation

e On delivery of this machine full lraining will normally be
provided by representative of the manulacturer.

=  Where this is not the case, the owner is responsible for
tralning their staff,



2. Machine description

Genheral view
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Clean and waste water tank (pictures A,B,C)

1. Electrical cable with plug 1. Clean water membrane tank
2. Pushbar (adjustable in height and in angle) 2. Clean water tank opening
2a.Lever for height adjustment 3. Waste water tank opening
2b.Knob for adjusting angle of the pushbar 4. Clean water suction hose
3. Switch for vacuuming 5. Cover for waste water emptying
4. Lever for spraying solution 6. Rear rim for tank cover
5. Switch for brush drive 7. Tank cover seal
6. Tank cover
7. Clean and waste water tank
B. Squeegee
9. Lever for lifting of squeegee
10.Disc brushes
11.Grip for tank lifting
3. Machine applications
Surface type Cleaning agent Brush / Pad
Daily or weekly cleaning on Floor cleaner, degreaser, maintenance Nylon brushes
water-proof surfaces cleaner, scented cleaner depending or
degree of dirt on surface driving discs {optional accessory)

Attention: Maximum water and cleaning agent temperature 60°Celsius

4. Advantages

Easy to use scrubber dryer

Large clean and waste water tank

Manual control of cleaning solution quantity
Comfortable push bar handle

Pushbar adjustable in height and in angle

= Brushes can easily be changed to pads for
intensive cleaning

» Squeegee can be lifted for scrubbing cleaning
agent for pre-cleaning of very dirty surfaces

« Unit can easily be moved over stairs and is very
light for transportation (only 22 kg)

5. Preparations for work / Operation

Depending of cleaning work to be undertaken choose
either Brushes or Pads.

Adjust the pushbar to the best position that allows
you comfortable operation.

Fill clean water tank with water and the cleaning
agent required for the specific task. {Dilution rates
are marked on the label of the cleaning agent).
Make sure that the tank cover is positioned
correctly! Place the clean water suction hose (4)
to the far side of the tank and make surs the hose
is not bent. Place the tank cover to the rear rim for
the 1ank cover (8) and press the tank cover seal (7)
gently into the front rim.

» Unwind the electrical cabte and plug-in the socket.
Now switch-on the vacuuming switch (3), brush
drive (5) and lever for spraying solutlon {4).

= By pushing the machine forwards and backwards
the surface is cleaned and the dirty water is
vacuumed into the tank.

« Should the floor be very dirty switch-off the
vacuuming motor (3). Lift the squeegee by the
lever (9) and add the cleaning agent by pulling the
lever for water solution. Scrubb the floor
thoroughly. Finally switch-on the vacuuming motor
switch (3), let the squeegee (9)to the floor and
vacuum Lhe dirty solution.

» Important: Only clean waterproof surfaces!

6. Working with external accessories

Rerove suction hose {picture 3/1) from the cover
and attach the suction hose of the external
accessory (picture 3/2) o the cover. Remove
spraying hose {picture 3/5) from the coupling and
attach the nipple of the spraying hose of the
external accessory (picture 3/3) to the coupling.
Attach required accessory 1o the other end of the
spray and suction hose.

To switch on the spraying pump press the 3-way
tumbler switch (picture 1/B) in position “1".Switch-

on the tumbler switch (ON/OFF) (picture 1/A).

» Cleaning procedure:
Place the accessory on the surface to be cleaned
and pull the lever of the valve (picture 3/4). The
cleaning solution is sprayed onto the surface. Pull
accessory slowly over the surface.

e The vacuuming power can be regulaied by turning
the ring on the suction hose (picture 2/3).
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7. Emptying and cleaning the machine after use

+ Remove tank cover from the lank and let it down
behind the machine.

« Lift tank by the grip (11) and carry to the closest
drain. Remove cover for waste water discharge (5)
and empty the waste water. Remove membrane
tank by pulling the tab of the membrane tank (1)
upwards gently. Once the edge of the membrane
tank comes over the rim of the tank opening push
the enfire membrane into the tank and remove the
membrane tank through the large opening of the
waste water tank (3). Emply the membrane tank
and rinse with clean water.

e Hang up the membrane tank for drying.

¢ Rinse the waste water tank with clean water.

When replacing the membrane tank make sure the
tank fits properly into the waste water tank.

The tab of the membrane tank must be fitted on the
left side of the clean water tank opening (2) (seen
from behind the machine).

Remove the vacuuming hose and the clean water
hose from the tank cover and rinse the tank cover
tharoughly. Make sure that the filtre of the clean
water suction hose (4} is cleaned too.

Clean the machine and the squeegee with a damp
cloth.

Rinse brushes or pads with clean water. To clean
the brushes and pads tilt the unit to the back and
remove the brushes or pads by slightly pulling
them downwards. When replacing make sure they
rest into the groves.

8. Maintenance

If you maintain the machine carefully the unit will stay
in working order for a long period of time. Regularly
inspect the machine for wear and tear.

Important:
e Regularly inspect the rubbel Blattes of the
squeegee.

The machine should not be cleaned with a prssure
washer ore steam cleaner.

For repalrs and service only original parts may be
used.

Before repairing the machine disconnect electrical
cable!

9. Disturbances / Fault finding

CAUTION!

Disconnect electrical cable before working on the
unit!

WARNINGI

Only do repairs and service that are mentioned in these
operating instructions.

Leave service and repairs, especially repairs on
electrical components, the after sales service of an
authorised service agent.

The following advise will help you detect disturbances
and help you resolve them:

[ oistabance | [[ Reason | lh%a.r';'-f"fﬂé'ﬁiﬁsiﬁ!'-"'

Machine does not work = Electrical supply interrupted ® PFlug-in connection

& Check and replace fuses or the
motor protection swithes

Insufficient vacuuming power = Squeegee blocked (8) ® Hemoved dirt from squeegee
= Connection of cover open ® Connect hose
= Tank cover not well placed or ® Place tank cover correctly or
seal of tank cover damaged replace seal
= Filter in tank covered blocked ® Clean filtre with water

=2 Cover of waste water discharge ® Check cover and place it

not well placed.

properly.

Unclean vacuuming by squeegee < Rubber blades on squeegee & Clean or remove rubber blades.
dirty or worn-out

Not enough water flow or no water 2 Water tubes blocked

coming to the brushes

10. Storage

Remove entire squeegee by
pushing the two levers on the
body of the squeegee.

® Rinse clean water tank and
tubes leeding to the brushes

® Clean vacuuming filtre in the
tank

If the machine is not to be used it should be stored in a dry room which is always above 0° C. Always make sure that
the sgeegee is lifted when stored to avoid distorting the blades.



Mode d’emploi

Ce document est destiné au personnel de commande

1.

Avant le montage, la mise en service et I'entretien de la machine,
veuillez wvous familiariser avec les indications et les
recommandalions de cette notice.

. Ainsi vous serez bien maitre de la machine et en optimiserez le

rendement. L'entretien et les soins de la machine conformes &
cette directive servent & votre sécurité et lui conservent sa valeur.
Le fabricant n'assume aucune garantie pour les dommages
personnels et matérlels provoqués par le maniement

Priere de lire les consignes de
sécurité

Inapproprié de la machine.

1. Dispositions de sécurité

Pour votre propre sécurlté

Avant de meltre en service les autolaveuses, vous devez
absolument lire & fond les instructions de service et la
conserver {oujours sous la main. Seules les personnes
instruites au maniement de l'autolaveuse et formellement
chargées de celui-ci peuvent I'utiliser.

Attention! L' autolaveuse ne convient pas pour le Iraiternent
des surfaces dont des poussiéres nocives se dégagent. Ne
pas leur faire franchir de marches.!

Avertissement!

Ne jamais la faire rouler sur des lignes électriques. Risque de
décharge électrique.!

Géndéralités

L' utilisation de l'autolaveuse est soumise aux disposilions
nationales en vigueur.

A part les instructions de service et les réglements obligatoires
de prévention des accidenis en vigueur dana [e pays de
l'utilisateur I} faut observer aussi les régles techniques non
reconnues du mélier pour travalller en respectant la sécurité et
lea régles de Iart. 1l faut s'interdire tout procédé douteux pour
la séourité. L'emplol de 'autolaveuse sur la voie publique est
interdit,

Emplol conforme aux dispositions

= Toutes les autolaveuses sont destinées exclusivement au
nettoyage au mouillé de revétements de sol résistants a
I'eau a l'intérieur des batiments.

= Tout emploi dépassant ce cadre et considéré comme non
conforme aux dispositions. Le fabricant ne répond pas des
dommages qui en résultent ; seul ['ulilisateur en assume le
risque.

» L'emploi conforme aux dispositions comprend aussi le
respect des condilions de service, deniretien et de
réparalion prescrites par le fabricant.

+ Les prescriptions de prévention des accidents & ce sujet
ainsi que les autres régles de sécurité et de travail
généralement reconnues doivent étre respectées.

» Les changemenis arbitraires apperiés aux autolaveuses
excluent la responsabilité du fabricant pour les dommages
qui en résulteraient.

» Avant d'uliliser ce procédé de nettoyage, il faut vérifier si
les revétements de planchers s'y prétent!

s Prendre garde 2 la pression spécilique de surface sur les
planchers & élasticité poncluelle, par exemple dans les

_ _gymnases! ¥

« Le fabricant ne répond pas des dommages de I'apparell et
du revétement du plancher & nettoyer provoqués par
'emploi de brosses et de produits de nettoyage
inapproprlés.

Responsabllité des produits

Il est signalé expressément & l'opérateur que les autolaveuses
dolvent &tre utilisées exclusivemant pour Fempioi prévu. Sl ce
n‘est pas le cas, seul ['utilisateur en sera responsable. Toute
responsabilité du labricant s'éteindra alors.

Sources de risques

* En cas dimmobilisation de la machine, il faut interrompre
immédlatement l'ensemble porte-brosses pour ne pas
endommager le plancher,

« Passez avec précaution sur les seuils et les paliers ou
autres parties saillantes : ils peuvent endocmmager les
roues et fes lévres d'aspiration. Prenez seoin que ['on
souldve le porte-brosses et la tuyére d'aspiration.

* En cas de transport dans des ascenseurs, 1l faut observer
les instructions pour [es ulilisateurs et les consignes de
séeurité valables dans chaque cas, surtout sur [a limite de
charge.

Poste de travail

Il se irouve derridgre [autolaveuse, contre le pupilre de
commande.

Personnel d'eniretien admls
L'autolaveuse ne doit &re entretenue et réparée que par des
personnes autorisées techniquement et légalement.

Produits de nettoyage

+ Lors de I'emploi d'agents de nettoyage et d'entretien, il faut
observer les mises en garde du fabricant ; le cas échéant,
porter des lunettes et des vétemenls de protection.

« Nutiliser que des produits de nelttoyage peu moussants el
incombustibles ne contenant pas de substances
généralement nocives.

Il esl signalé expressément que l'emploi de substances

aisément Inflammables, combuslibles, loxiques, nocives,

corrosives odu irritantes implique des risques.

Premldre mise en service

+ En général, la livraison, linstruction sur les consignes de
sécurité, la manipulallon et I'entretien ainsl que la mise en
service sont elfecluées par nolre spécialiste autorisé,

+ Slce n'est pas le cas, l'utilisateur est responsable de
l'nstruction de I'opéraleur.
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2. Constitution des appareils

Vue générale
1. Cable éléctrique avec prise
2. Poignee réglable en hauteur et angle
2a. Levier pour réglage de la hauteur
2b. Poignés pour réglage de I'Inclinaison
Interrupleur aspiration
Poignée pulverisation
Interrupteur brossas
Couvercle du réciplent
Récipient d'eau fraiche et d'eau sale
Suceur
. Levier pour remonter les suceurs
10. Brosses
11. Poignée pour lever |e récipient

OPNPO P ©

Réciplent d'eau fraiche et d’eau sale
Membrane d'eau fraiche

Ouverture du réclpient d'eau Iraiche
Ouverture du récipient d'eau sale
Tuyau d'aspiration d'eau fraiche
Couvercle de vidange pour eau sale
Limite erriére pour couvercle

Joint d"étancheité du couvercle

Nomoen

3. Utilisation prévue

Brosses et/ou patins

Brosse en nylon

Type de sol Produit de nettoyage et d'entretien
Nettoyage de sols & revétements non Nettoyants pour scls, nettoyant
Iraglles d'entretien, degralssant Ou

Pads (accessoire optionel)

Nettoyeur d’entretien, nettoyant

odorisant

Note : température maximale de l'eau ou des prodults de nettoyage 60° Celslus

4. Avantages

Nettoyeur de sols commode et autornoteur

Grand récipient d'eau fraiche et sale.

Pulvérisation reglable manuellement

Organes de commande clairement disposés

Poignée ergonomique

Abaissement du suceure par simple mouvement de [evier.

s Inclinaison réglable suceure pour son adaptation optimale
4 tous les sols

» Accés aisé pour l'entrelien el les réparations (lig. G)
= Appareil frés légér (22kg)

5. Mise en service commande

Selon le travail A faire, il faut garnir la machina soit ds brosses

soit de disques.

* Mettez la poignée 4 Ja 'hauteur désirée pour pouvoir travall
a votre aise.

* Remplissez le récipient d'eau fraiche du produit de
nettoyage recommandé pour le nettoyage prévu {pour la
dilution, voie 'étiquette d'applicalion

+ Faltes attention que le couvercle est blen en place.
Placer bien le luyau d'aspiration d'sau fraiche (4/B) dans la
pariie la plus profonde du récipient. Faites attenlion que la
luyau n‘est pas plié. Placer e couvercle 4 la limite du seau
arrigre (B) et placer le joint d'étancheité (7) bien en place.

* Relirer la cable éléctique complétement et branchée.
Enclenchez maintenant les interrupteurs dans l'ordre
indiqué :

1. Ensemble d'aspiration (3)

2. Actionnement des brosses (5)

3. Envoi du produit de nettoyage (4) en appuyant sur la
poigneé.

= L'appariel nettcie en brossant et aspirant simultanement
en marche avani ou marche arriere. Si le sol est tres sile
vous pouvez arreter le moteur d'aspirateur avec
linterupteur (3). Lever les suceurs avec levier (9) et
netloyer en elfectuant en simple brossage avec du produit.
Pour terminer le {ravail redescendre les succeurs et
aspirer la solution de nettoyage

» Notesimportantes :
Nettoyer seulement les sols résistant & eau

S

* Relirer le tuyau d'aspiration (Image. 3/1) du capot et
mettre le tuyau d'aspiratlon de |'accessoire exiernel
(Image 3/2) au capot. Relirer le tuyau de pression
(Image 3/5) de l'accouplement et fixer le raccord du
luyau externel (Image 3/3) A& laccouplement de
l'appareil. Attacher I'accessoires désirer a boit de tuyau
d'aspiration et vaporisation.

=  Enclencher linterrupteur (Image 1/B) dans la position
»1“ La pompe dinjection demarre. Enclencher
Finlerrupteur (Image 1/A).

Travailler avec accessoires externes

« Mode de netioyage: Mattre I'accesoire sur la surface &
nettoyer et lirer la polgnée du valve (Image 3/4). La
solution de nettyoage est injectée sur la surface. Tirer
l'accessolre lentement vers vous-méme.

* La puissance d'asplralion peut &ire regler par l'anneau
qui se trouve au tuyau s'apiration (Image 2/3).
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7. Achévement des travaux de nettoyage

s Retirer la couvercle et incliner Ja autolaveuse vers 'arriére.

s Porter le seau en ievant par les poignées (11) pour lever fe
seau. Ouvrir 1a couvercle du seau (5) et vider le récipient.
Retlrer enfin la membrane en tirant par la languette de la  »
membrane {1) jusqu’'a la membrane depasser le bord de
I'ouverture pour remplir I'eau fraiche. Pousser la membrane
de nouveau dans le seau et tirer dehors par 'ouverture plus
grande pour I'eau sale (3). Bien rinser la membrane avec
I'eau fralche.

» Etendre la membrane pour mleux sécher.

= Rincer le récipient d'eau salie i I'eau pure.

« Quand vous remettez la membrane lailes altention qu'elle

et bien placer dans le seau. Voyez que la languette st bien
a gauche de l'ouverture de Peau fraiche (en voyani de
l'arridra).

Retirer la couvercle (6) des tuyau et blen rinser. Tennez
attention que le filire au bout du tuyau d'aspiration {4) est
bien neftoyer.

Nettoyer le bas de la machine avec un chiffon humide,

8. Entretien

Si vous traitez votre autolaveuse avec soin, elle fonclionnera

longtemps. Examiner réguliérement si l'appareil est détérioré

par l'usage. .

Important :

s Vérilier réguliérement I'état des lévres racleuse.

s |l ne faut pas nettoyer la machine avec des appareils &
haute pression ou & vapeur.

» Pour les réparations, on ne doit utlliser que des piécea de
rechange d'origine.

Avant de nettoyer la machine, il faut la metire hors circuit et
la séparer électriquement.

Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent étre
effeciués que par un service aprés-vente autorisé.

9. Dérangements, dépistage

AVERTISSEMENT!
Avant d'intervenir sur la machine, débrancher la prise
éléctrique!

Vous devez absolument conlier au service aprés-venle ou &

ATTENTION

N'elfectuer que les travaux d'enlrelien et de réparation
décrits dans la nofice d'instructions d'emploi.

[ Démngemant ]

La maghine ne marche pas

Pouvoir aspirant insuffisant

Formalion de stries

Amenée du produit de neltoyage

insuffisante ou il m*arrive pas d’sau.

des techniciens autorisés les travaux d'eniretien et de
reparation, surlout pour le dépannage des dérangements

électriques.

T i vl

-} Fusible ou prise sont clsgnnctar

=» Suceur (8) bouché

=> Connection du capot ouverte

=» Capot n'est pas bien placé ou le
joint du capot défeciususe

<> Filtre dans le capot bouché

= Les caoutchoucs du suceurs sales
ou trop usées

<> Filltre du tuyau d'aspiration
d’eau {4) boucher

Les conseils cl-aprés vous aideront & détecler les
dérangements et & y remédier.

[a-ﬂsm-\s = ﬂh""n*ﬁiir-]_ﬂ

® Conirgler les iusﬂ;:ilss ou la prisa

® Nettoyer le suceur

® Aftacher bien les tuyaux

® Placer bien le capot ou remplacer le
joint

® Rincer le filtre 4 eau

® Neltoyer les caoulchoucs ou les
remplacer. Pour les remplacer
pousser les 2 cames du suceur en
arrigres et tirer le suceur vers le
bas.

® Rincer le récipient d'eau claire et
les tuyaux portant de I'eau.

® Nettoyerle filtre d'eau °

10. Stockage

8i l'on n'wlilise pas la machine, il faut I'entreposer au sec et dans une ambiance normale (pas au-dessous de 0°) et avec les
suceur lever pour eviter la destruction des lévres d’asoiration.



Istruzioni per l'uso

Le presenti istruzlonl sono destinate all'utilizzatore di questa

lavasciugapavimentl.

Si raccomanda di prendere visione delle norme di sicurezza,
la manutenzione e dell'elenco

delle istruzioni per Puso e
componenti prima di utilizzare I'apparecchio.

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE
NORME DI SICUREZZA !

2. Cid consentira di ufilizzare in modo oftimale |'apparecchio,

mantenendolo in perfetta efficienza.

3. Il fabbricante ed Il distributere di questo apparecchio
declinano ognl responsabilitd per dannl causati a proprieta

o persone atlraverso ['uso Improprio dell'apparecchio

stesso.

1. NORME DI SICUREZZA

Per la slcurezza personale

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente (e
istruzioni. Tenere sempre le Istruzioni a disposizione per
consultazioni da parte dell'operatore.

Questa lavasciugapavimenti pud essere utilizzata solo da
personale che abbia ricevuto l'autorizzazione ad usarla e
previo un adeguato addesiramento.

Attenzlone! Questa lavasciugapavimenti non deve essere
impiegata per la pulizia dl superficl ricoperte da liquidi
inliammabilli, veleni, sostanze acide o irritanill Non guidare
l'apparacchio sulle scale |

Attenziona!
Non passare con l'apparecchio sopra a cavi elettrici. Pericolo
di shock eleftrici !

Avvertenze

L'ulilizzo di una lavasciugapavimenil & regolamentato dalle
norme di sicurezza in vigore nel Paese in cul si opera.

* Oltre all'osservanza delle norme di sicurezza previste per i
luoghi di lavoro, si raccomanda di rispetlare anche quelle
regole che sono dettate dal comune buon senso.

Modo di implego

= Questo apparecchio & destinato al lavaggic di superfici
lavabili e solo allintermo di edifici.

= Tutti gli altri usi sono da considerarsi come impropri. |l
fabbricante ed il distributore non accettano responsabilita
per danni causati dall'uso impropric dl questo apparecchio.
L'utilizzatore si assume la lolale responsabilita dei danni
causali da uso improprio.

« 1l rispettc delle norme di sicurezza, di implego e
manutenzione dell'apparecchio sono fondamentali per il
suo corretto uso.

s Le norme di prevenzicne incidenti sul luogo di lavoro e
lulte le alire regolamentazioni in maleria di sicurezza
devono essere rispetiate.

* Qualsiasi intervento che alteri la struttura delfapparecchio
esonera automaticamente il fabbricante ed il distributore da
qualsiasi prestazione in garanzia o parlecipazione nella
responsabilita per danni che possano essersi verificati a
causa di tali modifiche.

« Controllare che 1 pavimenti

sui quali si intende operare
siano adatli.

* Controllare che le ruote non danneggino le superfici in
plastica, specialmente delle palestre.

Responsabilita dell'operatore

L'operatore di questa lavasciugapavimenii deve essere
informato degli usi ai quali 'apparecchio & destinalo, secondo
la indicazioni conlenute nel presente manuale. L'ufilizzo
scorretto & dl completa responsabilita e a rischio
dell'operatore, il fabbricente ed il distributore declinano
qualsiasi responsabilita.

Fonil di pericolo

« Non mettere in funzione le spazzole ad apparecchio fermo,
cid potrebbe danneggiare la superficie.

* Prestare attenzione quando si ulilizza 'apparecchio su
soglie o altre superfici non uniformi per evitare danni alle
spazzole, alle ruote o alla bocchetta asciugapavimenti
{squeegee). Si consiglia di alzare le spazzole e la
bocchetta (squeegee).

o Durante il ftrasporto dell'apparecchio in ascensors,
rispettare le norme dl sicurezza relative all'uso
dell'ascensore ed alla sua capienza massima,

Postazione dl laveore
La postazione di lavoro delf'operatore & dietro l'impugnatura.

Assistenza Tecnica

L'assistenza tecnica pud essere effettuate solo da personale
autorizzato.

Prodotti per la pulizia

= Far sempre riferimento alle avvertenze ed alle islruzioni per
luso presenti sulle elichette dei prodotti che si intende
utilizzare. Se necessario, indossare gll appositi Indumenti
ed occhiall protettivi.

» Ulilizzare esclusivamente prodotti poco schiumosi, non
infiammabill e che non contengano sostanze a rischio.
Alcordiame che l'uso di sostanze infiammabili, velenose o

esplosive & vietato,

Messa In funzione dell'apparecchio

Nel caso al momento della consegna di queslo apparecchio, il
fabbricante o il distributore non avessero fornito un adeguato
addestramento circa  l'uso dellapparecchio stesso, il
proprietario dell'apparecchio & tenuto all'addestramento degli
operatori.



2. Dispositivi e funzioni

Componenti principali

1. Cavo di alimentazione e spina

2. Impugnatura (regolabile in altezza ed inclinazione)
2a. Leva di regolazione altezza

2b. Manopola di regolazione dell'inclinazione
Interruttore motore di aspirazione

Leva soluzione detergente

Interruttore motore spazzole

Coperchio serbatoio

Serbatoio soluzione detergente/recupero
Bocchetta asciugapavimenti (squeegee)
Leva di alzo/abbasso squeeges

CEND A D

10.Spazzole o dischi trascinatori
11.Alloggiamento del serbatoio

Pullzla del serbatoio detergente/recupero (figg. A, B,
C)

1. Serbatoio detergente a membrana

2. Apertura serbatolo detergente

3. Aperiura serbatoio di recupero

4. Manichetta serbatoio detergents

5. Tappo per lo svuotamento del serbatoio di recupero

6. Bordo posteriore del coperchio serbatoio

7. Guarnizione coperchio serbatoio

3. Utilizzo

Tipo di pavimento
Pulizia a fondo di superfici dure non
delicate e molto sporche

Detergente

Pulizia di superfici dure non delicate
CON Sporco

Pulizia di superfici dure delicate

Pulizia superfici resilienti

Deceratura di superfici trattate

Detergente di base per lavasciuga

Detergente per lavasciuga

Detergente per lavasciuga

Detergente per lavasciuga

Decerante per lavasciuga

Spazzole/Dischi
Spazzole nylon

Spazzola nylon

Spazzole nylon

Spazzole nylon o Discht trascinatori
con relativi dischi abrasivi colore
VERDE

Dischi trascinatori con relativi dischi
abrasivi colore VERDE

Attenzione: temperatura massima della soluzione acque/detergente: 60 ° C.

4. Caratteristiche della lavasciugapavimenti

+ Di facile uso e comodo trasporto con impugnatura

regolabile in altezza
« Serbatoi capienti e pratici da maneggiare

Possibilitd di regolare manualmente la quantitd di

detergente erogato

+ Cambio rapido dalle spazzole ai dischi per una pullzia

a fondo

e Possibilita di operare con la bocchetta
asciugapavimenti sollevata durante il trattamento di
superfici particolarmente sporche con dischi abrasivi

« Facillta di trasporto grazie al peso ridotto {solo 22 kg.)

5. Messa in funzione/lmpiego

A seconda del tipo di pulizia da effettuars,
l'apparecchio deve essere dotato del corretto tipo di
spazzole o dischi.

» Regolare altezza ed Inclinazione dell'impugnatura
in modo da poter operare comodamente,

¢ Riempire il serbatoio detergente con acqua e
detergente, Far riferimento alle istruzioni per |l
dosaggio presenti sull'etichetta del contenitore del
detergente.

» Assicurarsi che il coperchio del serbatoio sia
posizionato correitamente! Posizionare il condotto
della scluzione detergente (4) sul lato pit lontano
del serbatolo ed assicurarsi che non sia piegato.

» Inserire il coperchio del serbatoic sul bordo
posteriore {(6) e premere delicatamente |a
guarnizione (7) sul bordo anteriore.

« Inserire la spina nella presa di corrente. Accendere
l'unitd aspirante tramite l'interruttore (3}, mettere in
funzione i dischi trascinatori (5) ed azionare la leva
della distribuzione detergente (4).

» Spostando la lavasciugapavimenti in avanti e
indletro si ottiene il lavaggio del pavimento ed il
recupero dello sporco.

» In presenza di pavimentazione molto sporca,
spegnere l'unita aspirante (3). Sollevare Ilo
squeegee tramite I'apposita leva (9) e distribuire un
detergente specifico tenendo premuta la leva
dellerogatore detergente. Ulilizzare | dischi
abrasivi. Accendere ['unitdA aspirante tramite
linterruttore {3), abbassare lo squeegee a contatto
con il pavimento (9) e recuperare lo sporco.

» Importante! Utilizzare la lavasciugapavimenti solo
su superfici lavabili.
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6.

Come usare |'accessorio esterno

Estrarre il tubo di aspirazione (Fig. 12/1)
dallapposito cofano e collegarlo per la pulizia
esterna (Fig.12/2). Staccare dal giunlo if tubo
flessibile a spruzzo {Fig.12/5) e fissare al giunto il
tubo flessihile a spruzzo per la pullzia esterna
{Abb. 12/3). Inserire l'accessoric desiderato
sull'aftra estremita del tubo flessibile.

Portare linterruttore a 3 velocitad (Fig. 7/B) su
posizione ,1* mediante il quale viene inserita la
pompa di spruzzamento. Inserire [linterruttore
ON/OFF (Fig. 7/A).

Pulizia:

Guidare l'accessoric sulla superficie da pulire
azionando la valvola a leva {Fig. 12/4) e spruzzare
il detersivo in soluzione. Passare lentaments
Faccessorio sulla superficie spruzzata.

Regolare la potenza di aspirazione girando la
manopola sul tubo flessibile di aspirazione (Fig.
8/3).

Svuotamento del serbatoio e pulizia dell’apparecchio dopo l'uso

Rimuovere il coperchio del serbatoic e spostarlo
sul retro della macchina.

Solievare il serbatoio tramite la maniglia (11),
logliere il coperchio del serbatoio di recupero (5) e
svuotare. Togliere il serbatoio a membrana tirando
delicatamente la linguetta (1) verso l'alto. Una volta
che il bordo del serbatoic a membrana & sollevato
al di sopra del'aperiura del serbatoio esterno,
spingere tutta la membrana nel serbatoio
rimuovere i serbatcio a membrana atiraverso
iapertura del serbatoio di recupero (3).Svuotare il
serbatoio a membrana e sciacquarlo con acqua
pulita.

Lasciare asciugare il serbatoio a membrana.
Sciacquare il serbatoio di recupero con acqua
pulita.

Riposizionando il serbatoic a membrana
assicurarsi che sia correttamente Inseritc nel
serbatoio di recupero.

La linguetta del serbatoic a membrana deve essere
inserita sul lato sinistro del serbatoio detergente (2)
{visto dal retro dell'apparecchio).

Rimuovere il condotto di aspirazione ed il tubo della
soluzione detergente dal coperchio del serbatoio e
sciacquare il coperchio in acqua pulita. Assicurarsi
che it filiro presente nel tubo della socluzione
detergente sia pulito (4).

= Pulire l'apparecchio e lo squeegee con un panno

umido.

Sciacquare le spazzole ed i dischi in acqua pulita.
Per rimuovere la spazzole ed i dischi inclinare
allindietro I'apparecchio e staccare le spazzole o
dischi tirandoli verso il basso. Nel riposizionarli,
assicurarsi che si inseriscano correttamente nelle
scanalature.

8. Manutenzione

Si  raccomanda una  manutenzione  regolare
del'apparecchic onde mantenerlo pid a lungo
efficienza.

Importantel

Controllare regolarmente le lamine in gomma dello

squeegee.

L'apparacchio non deve essere pulito utilizzando getti
di aria ad alta pressione ¢ pulitori a vapore.

Utllizzare solo componenti originali durante Jle
operazioni di manutenzione ed assistenza.

Prima di effettuare operazioni di manutenzione,
scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica!




9. Guasti
ATTENZIONE!

Prima di procedere ad operazionl di manutenzione,
scollegare 'apparecchio dalla rete elettrica!

AVVERTENZA!

Effettuare solo le operazioni di manutenzione descritte

in questo manuale.

B oGS |

L.a macchina non funziona

La macchina non aspira adeguata-
mente

Aspirazione  insufficiente  allo

squeeges

Carlco del detergente alle spazzole
insufficiente

Precauzioni

IT

Eventuali riparazioni di maggiore entita o dell'impianto

autorlzzato.

glettrico devono essere effettuate da personale

| seguenti consigli possono essere utili nella ricerca ed

eliminazione di guasti. Se il difetto non pub essere

eliminato, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnico.

= Mancanza di slettricita (1)

= Squeegee ostruito (8)

=» Coperchio (B) non inserito o
guarnizione danneggiata

= Filtro del {ubo detergente
ostruito

= Coperchio del serbatoio di
recupero non inserito

= Le lamine di raccolta (8) sono
sporche o consumate

= Tubi dell'acqua otturati

Controllare |a spina

Pulire lo squeegee

Riposizionare il coperchio o
sostitulre la guarnizione

Lavare il filtro

Riposizionare il coperchio.

Pulire o sostituire le lamine.
Rimuovere o squeegee e
sostituire le lamine

Sciacquare il serbatoio
detergente ed 1 1iubi che
distribuiscono detergente alle
spazzole

Pulire 1l
serbatoio

filtro presente nel

Naon impiegare mai un disco trascinatore privo di disco abrasivo, per non danneggiare le pavimentazioni.

Pulire sempre gli accessori dopo l'uso.
Assicurarsi che il disco abrasivo sia montato AL CENTRO del disco trascinatore.

Non impiegare un apparecchio che sembri difettoso o che presenti anomalie di funzionamento.
Non urtare violentemente con le spazzole muri od oggetti per non danneggiare la trasmissione e precludere al buon

funzionamento della macchina.

Non utilizzare questa lavasciugapavimenli su superfici ruvide o sconnesse.

10. Messa a riposo

Non lasciare 'apparecchio all'aperto, sotio la picggia, ecc.. L'apparecchio non deve essers lasciato in locali con
temperatura ambientale inferiore a 0° C, se cid dovesse verificarsi, svuotare tulti i serbatoi per evitare che i liquidi

contenuti congelino.
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Instrucdes de funcionamento

Estas instrugdes de funcionamento foram elaboradas para os

operadores da maquina RA 300

Leia as regras de seguranc¢a!

1, Familiarize-se com os componentes, instrugdes de seguranga e
pormenores de funcionamento e manutengdo, bem como com

as recomendacgdes referidas nestas instrugdes.

2. Isso permite-lhe optimizar o rendimento, a utilizagcdo, a
manutengdo & a seguranga da maquina e permite-lhe conservar

a maquina a bom nivel a0 longo da sua vida util.

3. O fabricante ndo assume responsabilidade pelos danos

causados em bens ou pessoas devido a utilizagdo

imprépria da maquinal

1. Regras de Seguranca

Para sua propria seguranga

Antes de utilizar a maquina leia as instrugdes atentamenta. As
instrugdes de luncionamento devem estar sempre disponfveis
para o cperador.

A maquina de esfregar sé deve ser ulilizada por pessoas que
tenham recebldo formagfo completa e estejam autorizadas a
usa-a.

Adverténcla! A maquina de esfregar nfio é adequada para a
limpeza de superficies que envolva remogdo de qualquer tipo
de poeiras ou substdncias inllamdveis, venenosas, ciusticas
ou Irritantes, que representem perigo para a sadide. Nunca
utilizar em degraus!

Precaugdo!

Nunca faga passar a maquina sobre cabos eléctricos! Perigo
de choque eléctrico!

Generalldades

A utilizag@io da méaquina automatica de esfregar estd sujeita
aos regulamentos nacionais.

Para além da aplicagfio das instrugles de funcionamento e
das normas nacionais de seguranga no irabalho, recomenda-
se gue sejam respeitadas as regras de bom senso para a
seguranga no trabalho. E proibida a utilizacdo da maguina de
esfregar na via publica, locais de passagem ou qualquer outra
superficie exterior.

Utllizagdo Correcta

+ Todas as maguinas de esfregar se destinam a lavagem de
superl(cies impermedveis no interior de ediflcios.

s Qualguer outra ulilizagdo & considerada imprdpria. O
fabricante n&@o assume responsabilidade por danos
devidos a utilizag8o incorrecta da méquina de estregar. O
ulilizador assume todos os riscos de danos provocados
por ulllizagio imprépria.

= O respeilo pelas instrugdes de {uncionamento,
manutengdo e reparagio lambém faz parte da utilizagde
correcta.

+ Devem ser respeitadas as regras adequadas de prevencgéo
de acidentes, bem como oulros regulamentos de sadde e
seguranga existentes.

s Qualquer modificagdo ndo autorizada da maquina de
esfregar implicard a recusa do fabricante em assumir
qualquer garantia ou responsabilidade por danos que
possam ocorrer como resuliado dessas modillcagdes.

= Verificar a adequago das superficies do pavimento anles
de utilizar a maquina

*» Verilicar se as rodas ndo danificam as superficies
plasticas, especialmente em gindsios.

« Caso a mdquina de esiregar seja mal ulilizada, o
fabricante ndo serd responsave| per nenhuma forma de
garantia.

Responsabllidade do Produto

O utilizador da méquina & {axalivamente informado que a
magquina de eslregar s deve ser usada em conformidade com
as instrugdes de luncionamento. Caso a maquina ndo ssja
utilizada convenientemente, é o cperador que assume o risco
e a responsabilidade. Nesse caso, é recusada pelo fabricante
qualquer forma de garantia.

Fontes de Perigo

« N#o accione as escovas com a maquina parada, pois isso
proveca danos na superficie a lavar.

o Deve usar-se de precaucfo ao utilizar a méaquine sobre
soleiras ou patamares, pois podem ccorrer danos nas
escovas, rodas e conjunto do rodo. E aconselhavel
levantar as escovas e o rodo.

+ Ao transportar a maguina em elevadores, as respectivas
regras e precaugbes de seguranga devem ser respeitadas,
bam como a capacidade de carga maxima do elevador.

Local de Trabalho
O local de irabalho do operador & por delrds do punho da
maquina.

Pessoal de Assisténcla Autorizado

A manutengio da maquina de eslregar s pode ser realizada
por especiallstas autorizados que disponham de formagéo
completa na manutengio da maquina.

Detergentes
« Consulte sempre as informagdes de seguranga e utillzagio

correcta indicadas ne efiqueta do fabricante. Se
necessario, use vestudrio e dculos de protecgdo
adequados.

= Ulilize apenas detergenles ndo inflamdveis de baixa

espuma, que ndo incluam componentes perigosos.
Sublinhamos o perigo de ulilizar detergentes inflaméaveis,
venenosos, perigosos ou explosivos.

Primeira Utilizagdo

« Com a enirega da maquina serd normalmente facultada
formagao completa pelo repressntante do fabricante.

» Quando ndo for esse o caso, o proprietdric & responsavel
pela formagdo do seu pessoal.
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2. Descrigcao da Maquina

Vista gerai

1. Cabo eléctrico com ficha

2. Punho (ajustavel em altura e angulo)
2a.Alavanca para ajustamento de altura
2b.Botéo para ajustamento do dngulo do punho

©CEOND R W

interruptor de aspiragao

Alavanca de sclugdo de pulverizagio
Interruptor de accicnamento das escovas
Tampa do reservatorio

Deposito de agua limpa e de dgua suja
Rodo

Alavanca para elevagéo do rodo

10. Escovas de disco
11. Pega para elevagio do reservatério

Reservatdrios de dgua limpa e de dgua suja
{figuras A, B, C)

1. Reservatdrio de membrana para dgua limpa
2. Abertura do reservatério de dgua limpa

3. Abertura do reservatério de dgua suja

4. Tubo se aspiragao de agua limpa.

5. Tampa para drenagem de dgua suja

6. Rebordo traseiro da tampa do reservatério
7. Vedante da tampa do reservatdrio

3. Aplicagbes da maquina

Tipo de superficie

Detergente

Lavagem didria ou semanal
superficies impermedveis

Atencdo: A temperatura méxima da agua com detergente é de 602 C.

de
gordurante,

Detergente de pavimento, desen-
detergente
manutencgédo, detergente perfumado

Escova / Disco

Escovas de nylon
de ou
discos (acessdrio opcional)

em funcio do grau de sujidade da

superficie

4. Vantagens

Magquina de esfregar e secar fAcil de usar

Amplo reservatdrio de dgua limpa e de dgua suja
Controlo  manual
detergente
Manuseamento confortavel do punho
Punho ajustavel em altura e angulo

As escovas podem ser facimente substituldas por

discos para limpeza intensa.

da quantidade de solugio

O rodo pode ser levantado para esfregar com
detergente para pré-lavagem de superficies muito
sujas.

s A maquina pode ser deslocada facilmente em
escadas e é muito leve para facil transporte (apenas
22 Kg)

5. Preparacdo para o trabalho / Funcionamento

Consoante o trabalho a executar, escolha escovas ou
discos.

e Ajuste o punho para a melhor posigdo que lhe

permita um frabalho confortavel.

Encha ¢ reservatdrio de dgua limpa com agua e
com 0 detergente indicado para a tarefa. (As taxas
de diluiglc esido indicadas na etiqueta do
detergente).

Verlfique se a tampa do reservatdrio esta
correctamente colocada! Coloque o tubo de
aspiragdo de agua limpa do lade mais afastado do
reservatério tendo o cuidado de ndo deixar o tubo
dobrado. Goloque a tampa pelo rebordo traseiro (6)
e pressions o vedante da tampa (7) levemente no
rebordo frontal.

Desenrole o cabo eléctrico e ligue a uma tomada.
Ligue agora o interruptor de aspiragdo (3), o
accionamento das escovas (5) e a alavanca da
solugdo de pulverizagéo (4).

Deslocando a maquina para a frente e para trds, a
superficie é limpa e a dgua suja & aspirada para o
depdsito.

Se o pavimento estiver muito sujo, desligue o
motor de aspiragdo (3). Levante o rodo com a
alavanca (9) e aplique detergente puxando a
alavanca da solugdo. Esfregue bem o pavimento.
Finalmente, ligue o interruptor do motor de
aspiragdo (3), deixe o rodo {9) encostar ao
pavimento e aspire o liquido sujo.
Importante: Uliize apenas
impermeavels!

em superficies
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6. Trabalhar com acessoérios externos

« Remover a mangueira de aspiragdo (figura 3/1) da
cobertura. Ligar a mangueira de aspiragdo para a
impeza externa (figura 3/2). Remover a
mangueira de pulverizagdo (figura 3/5) do
acoplamento e inserir a mangueira de
pulverizagdo para a limpeza exierna (figura 3/3)
no acoplamento. Ligar o acessdrio pretendido 3
outra extremidade da mangueira.

» Comutar o interruptor de 3 niveis {figura 1/B) na
posicdo 1% Ligar o interruptor {ON/OFF) (figura
1/A).

* Processo de limpeza: Colocar o acessdrio
sobre a superficie a limpar e accionar a valvula de
alavanca (figura 3/4). A solugio de limpeza ¢

pulverizada sobre a superficie. Deslocar
lentamente © acessorio sobre a superficie a
limpar.

* A poténeia de aspiragdo pode ser regulada ao
rodar a anilha que se encontra na mangueira de
aspiragao (figura 2/3).

7. Esvaziamento e limpeza da maquina apds utilizacao

+ Retire a tampa do reservatério e deixe-a bascular
para tras da méquina.

» Levante o reservatdrio pela pega (11) e leve-o até
ao esgoto mais proximo. Refire a tampa do dreno
de dgua suja (5) e esvazie o depdsito. Retire o
reservatério de membrana puxando a alga (1)
levemente para cima. Logo que o bordo do
depdsito de membrana atinge o rebordo da
abertura do depésito, empurre toda a membrana
para dentro do depdsito e retire o reservatério de
membrana pela abertura larga do depésite de agua
suja (3). Esvazie o reservatério de membrana e
enxague com dgua limpa.

= Pendure o reservatorio de membrana para secar.

» Enxague o depésito de dgua suja com agua limpa.

* Ao voltar a colocar o reservatério de membrana
verifigue se este se ajusta bem ao depdsito de
agua suja.

» A alca do reservaldrio de membrana deve ajustar-
se no lado esquerdo da abertura do depdsiio de
dgua limpa (2) (visto da parte traseira da maquina).

» Retire o tubo de aspiragdo e o tubo de 4gua limpa
da tampa do depdsito e enxague a tampa. N&o se
esquega de lavar também o flliro do tubo de
aspiragdo de dgua limpa (4).

e Limpe a méquina & o rode com um pano humido.
Enxague as escovas e o rodo com agua limpa.

» Para limpar as escovas e os discos incline a
méaquina para tras e retire as escovas ou os discos
puxando-os ligeiramente para baixo. Ao voltar a
colocé-los, verifique se encaixam devidamente nas
ranhuras.

8. Manutencgao

Se efectuar cuidadosamente a manutengiio da maquina,

esta manter-se-4 em boas condigSes de funcionamento

durante muito tempo. Inspeccione regularmente a

mdquina para detectar desgastes.

Importante!

+ Inspeccione regularmente as lamelas de borracha do
rodo.

A méguina ndo deve ser limpa com jacto de vapor
Na reparagdo e na manutengdo s6 devem ser
utilizadas pegas originais.

* Antes de reparar a maquina desligue o cabo de
alimentagdo.

9. Avarias / Diagnéstico

PRECAUGAO!
Desligue o cabo eléctrico antes de trabalhar na
méquinal

ADVERTENCIA!

Realize apenas as reparagfes e servigos referidos
nestas instrugdes de funcionamento.

Confie a manutengdo e a reparagdo, em especial as
reparagbes nos componentes eléctricos, ao servigo pds-
venda de um agente autorizado.

As orlentagbes seguintes podem ajuda-lo a delectar
avarias e a resolvé-las.

A o

~ Causa. . O

[ Solugio

A maquina n&o funciona
(1)

limentacao eléctrica inter-romp
oz P

F
Ligue o cabo,

® \erifique e substitua os fusiveis
ou 05 comutadcres de
protecgio do motor.
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Pulanma de aspiragio insuficiente

Aspiragdo incompleta pelo rodo

Fluxo de agua insuficiente ou a
agua ndo chega as escovas

"Rotdo sujo (8)

= Ligagdo da tampa aberta (6)
= Tampa do depdsito mal colo-
cada ou vedante da tampa

danificado

= Filtro da tampa do depdsito
blogueado

= Tampa da descarga de agua
suja (5) mal colocada

= Lamelas de borracha do rodo
sujas ou desgastadas (8)

= Tubos de agua bloqueados (4)

Elimine a sujidade do rodo
Ligue o tubo.

Cologue a tampa do depdsito
correctamente ou substitua o
vedante

Lave o filtro com Agua

Verifigue a tampa e coloque-a
convenientemente.

Limpe ou desmonte as lamelas.
Desmonte todo o rodo
accionando as duas alavancas
no corpo do rodo.

Enxague o depdsito de agua
limpa e os tubos que conduzem
as escovas

Limpe o filtro de aspiraglo do
deposito

10. Armazenagem

Quando a maquina ndo vai ser usada deve ser guardada numa sala sem humidade com temperatura sempre
superior a 02 C. Verifique sempre se o rodo estd levantado para evitar distorcer as lamelas



Manual de instrucciones

El presente manual de instrucciones estd previsto para el

personal de servicio de [a maquina RA 300.

1. Familiaricese con las indicaciones y recomendaciones que

ES

Léanse las indicaciones
relativas a la seguridad!

figuran en el presente manual antes de efectuar el montaje, la

puesta en servicio o el mantenlmiento de la maquina.

2. De esta manera, Ud. irabajaré de manera segura con la maquina
y podrd optimizar el rendimiento de ésta. Las indicaciones
relativas al mantenimiento que figuran en el presente manual
sirven para garantizar su seguridad persenal y mantener el valor

de la maquina.

3. El fabricante no asumlird ninguna responsablildad por dafics . S |
personales o materlales que se produzcan debido a un

manejo no apropiado de la maquina,

1. Normas de seguridad

Para garantizar su seguridad personal

Es imprescindlble leer detalladamente el presente manual de
instrucciones antes de poner en servicio la maquina
automdtica de limpieza y guardarlo siempre al alcance de la
mana.

La mdquina auviomética de limpieza solamente debera
utilizarse por personal formado a tal efecto y encargado
expresamente con el manejo de ésta.

Advertencial la mdquina automdtica de limpieza no es
apropiada para el tralamiento de superficies de las cuales
pueden desprenderse polvos o liquidos noclvos para la salud.
iNo mover la méquina avtomatica de limpieza por encima de
escaionesl|

Atencilén!

Nunca mover la maquina automatica de limpieza sobre cables
eléctricos. jPeligro de chogues eléciricos!

Informaclones generales

En el manelo de la maquina automatica de limpieza se
deberdn observar las disposiciones vigentes nacionales.
Ademas del presente manual de instrucciones y las normas
obligaterias vigentes en el pals de utilizacién, se deberan
observar las reglas técnicas reconccidas relativas a la
seguridad y el usoc aproplado. Evitese cualquier operaclén que
pueda afectar la seguridad. La maquina no es apraopiada para
el uso en vias y calles publicas.

Uso previsto de la maquina

« Todas las mdquinas auiomaticas de limpieza estan
previstas Gnicamente para la limpieza en himedo de pisos
resistentes al agua y en el inlerior de edificios.

= Cualquier uso aparte de éste se considera uso para un lin
ajeno al previsto. El fabricante no asumird ninguna
responsabilidad por dafios que se produzean debido a un
uso para un fin ajeno al previsto; el riesgo lo asumira
Unicamente el usuario.

» La observancia de las condiciones de serviclo,
mantenimiento y reparacién prescritas por el fabricante
igualmente forma parte del uso para un {in previsto.

» Obsérvense las prescripciones especiales de prevencidén
de accldentes asi como las demds normas generales
reconocidas relativas a la seguridad y el trabajo.

» El fabricante no asumlrd ninguna responsabilidad por
dafios que se produzcan dehido a la modificacién no
autorizada de la maquina autarnética de limpieza.

¢ Antes de utilizar la maquina, se deberd comprobar si los
pisos son apropiados para la aplicacion de este
procedimiento de impieza.

« E] fabricante no asumird ninguna responsabilidad por
dafios en la maquina o €l piso a limpiar que se produzcan
debido al uso de cepillos o un detergente no apropiados.

Responsabilided del fabricante

Se advierte expresamente al usuario que lag maquinas
aulomaticas de limpieza deben ulilizarse dnicamente para el
fin previsto. S| las maquinas automdticas de limpieza se
utilizan para un fin ajenc al previsto, el usuario asumira la
responsabilidad completa En este caso, se excluye cualquier
responaabilidad del fabricante.

Fuentes de peligro

=« En caso de parada de la maquina, la unldad de cepillos
deberd desconectarse Inmediatamente para evitar
delerioros en el piso.

» Desplazar la maquina con mucho cuidado sobre umbrales
y descansillos — es posible que se produzcan deterioros en
las ruedas o lengiietas de aspiracién,

Personal autorizado para el mantenimiento

El mantenimlento y la reparacién de la maquina se efectuarén
Unicamente por personal formado a tal efeclo y que satisfaga
las condiciones legales para esto.

Detergentes

= Obsérvense las advertencias de peligro del fabricante en
el uso de detergentes y productes de conservacion.

= Utilizar inicamente detergentes con escasa produccién de
espuma no inllamables y exentos de ingradientes noclvos
para la salud,

Se advierte expresamente que el uso de materiales

inflamables, toxicos, nocivos para la salud, cduslicos o

irritantes es peligroso.

Primera puesta en servicio

« Generalmente, el suministro, las insirucciones relalivas a
la seguridad, el manejo y el mantenimiento asi como la
primera puesta en servicio se efectdan por un lécnico
especializado autorizado por nosotros.

* De no ser asi, el usuario seré responsable de llevar a cabo
la formacidn correspondiente del personal de servicio.
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2, Construccién del equipo (descripcién de las figuras)

Sinopsis general
1. Cable de la red con clavija
2. Asa de empuje abatible con ajuste de allura
2a Palanca para ajuste de altura
2b Boton giratario para movimiento def asa
Interruptor, aspirar
Palanca, rociar
Interruptor, conexién cepillos
Cubierta del depésito de agua limpia/sucia
Depésito de agua limpia/sucia
Canal de aspiracidn

PENOOR®

aspiracién

Palanca para levantamiento del canal de

10.Cepillos circulares
11.Asa para el depdsito

Depésito de agua limpia/sucia (figuras A, B, C)

Depdsito de saco para agua limpia

Orificio del depésito de agua limpia

Orificio del depésito de agua sucia

Tubo flexible para aspiracién del agua limpia
Tapén para purga de agua sucia

Tope trasero cubierta

Junta de goma

NoO AP~

3. Campo de aplicacion
Tipo de piso

Detergente/producto de

Cepillos / unidades

conservacion enchufables
Limpieza diaria o unavez a la Detergente para pisos, agentes de Cepillos de nailon
semana de pisos duros resistentes desengrasado o eliminacion de 0
al agua aceite, productos de conservacion, Disco motor con unidades
detergentes perfumados segln enchufables
grado de suciedad {Accesoarios)

Nota: Temperailura maxima del agua/detergente 60° C

4. Ventajas

s Maquina cdmoda y de uso facil para la limpieza de

pisos

* Deposito grande de agua limpia y sucia gracias a la

construccién de membrana
+ Alimentacidn de detergente con manejo manual
* Manejo facil
« Asade empuje plegable con ajuste de altura

Los cepillos pueden sustituirse facilmente por discos
motores con unidades enchufables para una limpleza
mas profunda.

Es posible levantar el pie de aspiracién para
aplicacién del detergente.

La méquina puede utilizarse en escaleras y puede
transportarse facilmente.

Peso: solamente 22 kg

5. Puesta en servicio / servicio

Segun la aplicacién individual, la méquina se equipara

con cepilos o discos molores con unidades

enchufables.

s Ajustar el asa de empuje a la posicidon y altura
correcta para evitar el cansancio durante el trabajo.

« Llenar el depdsito de agua limpia (saco de pléstico)
con agua y delergente dosificado apropiadamente.

» Obsérvese que la cubierta (6) se coloque
correctamente. Colocar el tubo flexible de
aspiracidn (4) hacia atras en el orificio del depdsito
para evitar el doblado de éste. Desplazar el borde
trasero de la junta de la cubierta hacla el tope
trasero (B) y apretar ligeraments la cubierta encima
de la junta de goma (7) para apoyarla.

¢ Desenrollar el cable eléctrico y conectarlo al
enchufe correspondiente. Consctar los
interruptores  correspondientes  (3). Para la
aspiracion (5}, el cepillado (4) vy la alimentacién de
agua se levantara |a palanca.

e El piso se limpia moviendo la maguina hacia
adelante y atras, y al mismo tiempo, la suciedad se
elimina por aspiracién. Si el piso estd muy sucio,
es posible desconectar el molor de aspiracién (3).
Levantar el canal de aspiracion (9) y rociar el piso
con agua accionando la palanca manual {4); a
conlinuacidn, el piso se limpiard mediante los
cepillos rotativos. Conectar después el motor de
aspiracién (3), mover el canal de aspiracién (9)
sobra el piso y aspirar el agua sucia.

s Nota importante:

Limpiar dnicamente pisos a prueba de agua
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6. Trabajar con accesorios externos

s Soltar el Wubo flexible de aspiracion (figura 3/1) de
la cublerta. Conectar el tubo flexible de aspiracidn
para la limpieza exierna (fig. 3/2). Sollar el tubo
flexible rociador (fig. 3/5) del acoplamiento e
introducir el tubo flexible rociador para limpieza
externa (fig. 3/3) en éste. Conectar el accesorio
deseado con el otro extremo del tubo flexible.

 Conmutar el interruptor de tres escalones (fig.
1/B) a posicidon “1”. La bomba rociadora se pone
en marcha. Conmutar el interruptor CONEXION/
DESCONEXICN (fig. 1/A) a CONEXION.

= Procedimiento de limpieza:

Poner el
accesorio sobre la superficie a limpiar y accionar
la valvula de palanca {fig. 3/4). El detergente se
rocia sobre la superficie. Mover el accesorio
lentamente por encima de la superficie a limpiar.

« FEs posible ajustar la potencia de aspiracién

girando el anillo del tubo flexible de asplraclén (fig.
2/3).

7. Terminar la limpieza

s Levantar la cubierta del depésito de agua e inclinarla
hacia atras.

¢ Coger el depdsito de agua en los huecos previstos a
este fin (11) y llevarlo a la pila. Sacar el tapon de
purga (5) y purgar el agua sucia. Sacar después el
saco de agua limpia. Levantar el saco ligeramente en
la lenglela del depésito de agua limpia (1) y dejar
sobresalir éste del borde; a continuacion, &l saco se
colocara en el depoésito y se {irard por el orificio
grande del depbsito (3). Purgar el depdsito de agua
limpia y lavarle con agua limpia.

* Si es necesario, el saco se tender4 hasta que esté
seco; a conlinuacién, el cubo de agua sucia se lavara
con mucho esmero.

Al introducir de nuevo el depdsito de agua limpia, se
deberd observar que éste se monte correctamente.
Suspender la lengleta del depdsito de agua lImpia en
el lado izquierdo del orificio del depésito en direccion
de marcha.

Desmontar los tubos flexibles de aspiracion y la
alimenlacién de agua de la cubierta y lavar ésta con
mucho esmero. Obsérvese que la criba de la
cubierta y la criba de agua limpia (4) estén limpias.
Limpiar l]a maqulna y las lenglietas de aspiracién con
un pafio himedo. Limpiar los cepillos y unidades
enchufables con agua si es necasario.

Para la limpieza de las unidades y cepillos, la
maquina se inclinara hacia atrds. Sacar los cepillos o
discos motores del eje de enchufe y lavarlos. Al
montarlos de nuevo, se debera observar que el
cepillo o los discos molores se enganchen en la
ranura.

8. Mantenimiento

Si la maquina automatica de limpieza se maneja con
mucho cuidado, ésta tendrd una larga vida dtil.
Comprobar a intervalos regulares si se presentan
desgastes en [a maquina.

Nota importante:

e Comprobar a intervalos regulares el estado de las
lengiietas del canal de aspiracién.

* No limpiar la mé&quina con maguinas de limpieza de

alta presidn, a vapor o chorro liquido.

» Para la reparacion, se utilizaran Unicamente piezas de

recambio originales.

« Antes de efectuar el mantenimiento, la maquina se

parard y se desconectara la clavija de la red.

9. Fallos/deteccidn de fallos

ATENCION!
Desconectar la clavija de la red antes de efectuar
trabajos en la maquina!

ADVERTENCIA!

Llevar a cabo (nicamente los 1rabajos de
mantenimiento y reparacidn que se indican en el
presente manual de instrucciones.

Los trabajos de servicio técnico y reparacién,
especialmente la eliminacién de perturbaciones
eléctricas, se llevaran a cabo Unicamente por nuestro
servicio técnico o un técnico especiallzado autorizado
por nosotros.

Las siguientes indicaciones sirven para facilltar la
deteccion de fallos y la eliminacién de ellos.



La méguina no funciona.

Potencia insuficiente de aspiracién

Formacidn de estrias

Alimentacion insuficiente de

detergente

(1

= Tobera de aspiracién obturada
(8)

= La cubierta del depdsito no estd
colocada correctamente. (6)

= La criba de la cubierta del
deposito esté oblurada.

= La tapa de purga de agua sucia
ost4 abierta (5)

= lenglietas de aspiracion estdn
sucias o desgastadas (8)

= Tubo o criba de aspiracién de
agua obturados. (4)

T e e s
_ Origen.
Alimentacion de corriente cortada

ES

_ Eliminacién |

Comprobar el fusible y la clavija.

® Eliminar la obturacién

® Colocar la cubierta
correctamente.

® Limpiar [a criba

® Cerrar la tapa de purga.

« Limptar o recambiar las
lenglietas de aspiracién (apretar
las levas del canal de aspiracién
y desenganchar las lenglietas
de aspiracion).

® |avar el depdsito de agua limpia
y la tuberia.

® Limpiar la criba de agua limpia,

Sl la maquina no funclona correctamente, aunque se haya eliminado el fallo, rogamos contacte un taller

autorlzado.

10. Almacenamiento

Sl la maquina no se utiliza, ésta se almacenar4 en un lugar seco a condiciones ambisntales normales {(a prueba de
heladas). Obsérvese en el almacenamiento que el canal de aspiracion (8) esté levantado. Evitar el aplastamiento de

las lenglietas de goma.



Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwl)zing is bestemd voor het personeel dat met

de RA 300 werkt.

NL

Veiligheidsvoorschriften lezen!

1. Leest u deze instructies a.u.b. zorgvuldig door, voordat u met de
montage, ingebruikneming en het onderhoud van de machine

begint.

2. Als u dat doet, hebt u de machine goed onder controle en opti-
maliseert u de prestaties. Het onderhoud volgens de voorschriften
in deze gebruiksaanwijzing dient voor uw eigen veiligheid en

behoudt bovendien de waarde van de machine.

3. Voor persoonlijke en materiéle schade als gevolg van fouten
bij het gebrulk van de machine draagt de fabrikant geen

aansprakelijkheid!

1. Veiligheidsvoorschriften

Voor uw eligen veiligheld

Leest u deze gebruiksaanwijzing a.u.b. in ieder geval,
voordat u de schoonmaakautomaat gebruikt en bewaart
u de handleiding goed.

De schoonmaakautomaat mag alleen worden gebruikt
door persanen, die geleerd hebben met de machine om
te gaan en die daar vitdrukkelijk opdracht toe hebben.

Attenitie! De schoonmaakautomaat is niet geschikt voor
de bewerking van opperviakten, waarvan schadelijke
stoffen en vioeisloffen worden verwijderd. Niet over
traptreden e.d. rijden!

Voorzichtig!

Nooit over elektrische [eidingen rijden. Gevaar van een
elektrische schok!

Algemeen

Voor het gebruik van de schoonmaakautomaat gelden
de desbetreffende nationale voorschriften.

Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing en in het
desbetreffende land geldende wettelijke bepalingan dient
men zich tevens te houden aan de erkende technische
regels voor veiigheidsbewust en vakkundig werken. leder
gebruik, waarmee veiligheidsrisico's verbonden kunnen
zijn is verboden. De automaat mag niet gebruikt worden
op openbare paden en wegen.

Gebruik volgens bestemming

+ Alle schoonmaakautomaten zijn uitsluitend bestemd
voor de nalte reiniging van waterbestendige vloeren
binnen gebouwen.

* ledere andere vorm van gebruik is niet volgens
bestemming. Voor schade, die daar het gevolg van is,
is de fabrikant niet aansprakelijk; het risico ligt dan
uitsluitend bij de gebruiker.

» Tot het correcte gebruik behoort tevens, dat de
bedrijffs- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant
in acht worden genomen.

» De voorschriften ter vermijding van ongevallen
(ARBO) en de overige algemeen erkende veiligheids-
en arbeidstechnische bepalingen dienen in acht te
worden genomen.

s Eigenmachtig aangebrachle veranderingen aan de
automaat sluiten iedere aansprakelijkheid van de
fabrikant voor daaruit resullerende schade uit.

= Voor gebruik van de machine testen, of de vloerbe-
dekking voor deze schoonmaakmeihode geschikt is!

* Voor schade aan het apparaat en de te behandelen
vioerbedekking als gevolg van het gebruik van
verkeerde borstels en schoonmaakmiddelen is de
fabrikant niet aansprakelijk.

Productaansprakelijkheid

De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen, dat de
automaten uitsluitend volgens bestemming mogen wor-
den gebruikt. Als dat niet gebeurt, ligt de verantwoorde-
lijkheid hiervoor uitsluitend bij de gebruiker, In dat geval
vervalt iedere aansprakelijkheid van de fabrikant.

Gevarenbronnen

= Bij slilstand van de machine moet het borstelaggre-
gaat onmiddallijk worden uitgeschakeld om beschadi-
ging van de viperbedekking te voorkomen.

» Passeert u drempels en verhogingen voorzichtig - de
wielen en zuiglippen kunnen beschadigd worden.

Toegelaten onderhoudspersoneel

OCnderhoud en reparalies aan de schoonmaakautomaat
mogen alleen worden uitgevoerd door personen, die over
de nodige vakkennis en de wettelijke legitimatie
beschikken.

Schoonmaakmiddelen

+ Bij gebruik van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen
moeten de voorschriften van de fabrikant in acht
worden genomen.

* Alleen schuimarme, niet brandbare schoonmaakmid-
delen gebruiken, die geen voor de gezondheld
schadelijke stoffen bevatten.

Er wordt vitdrukkelijk gewezen op de mogelijke gevaren

bij gebruik van licht ontvlambare, brandbare, giftige,

schadelijke, bijtende of irriterende middelen.

Eerste gebrulk

¢ De levering, voorlichting over veiligheidsvoorschriften,
omgang, onderhoud en het eerste gebruik wordt in de
regel verzorgd door een bevoegd vakman,

» Als dat niet het geval is, is de exploitant voor de
instructie van het personeel verantwoordelijk.
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2. Constructie (beschrijving)

Algemeean
1. Nelkabel met stekker
2. Hoogteverstelbare, zwenkbare beugel
2a Hendel voor hoogteverstelling
2b Draaiknop beuge! zwanken
Schakelaar, zuigen
Hendel, spuilen
Schakelaar, borstels aan
Kap schoon-/vuilwatertank
Schoon-fvuilwatertank
Zuigkanaal
. Hendel zuigkanaal omhoog
10. Schotel / borstels
11. Tankhandvat

LoNDO A D

.Schoon-/ vuilwatertank (illustraties A, B, C)

Schoonwateriank

Opening schaonwatertank

Opening vuilwatertank

Aanzuigslang schoon water

Plug voor het aftappen van het vuile water
Aansiag kap achler

Rubberdichting

Nooh LN

3. Functie
Soort vioer

Schoonmaak- en
onderhoudsmiddelen

Borstels / pads

Dagelijkse of wekelijkse
schoonmaakbeurt op harde,
waterbestendige vloeren

Nylonborstels

Schoonmaakmiddelen voor viceren, of
olle- en vetverwijderaars, onder-
houdsmiddelen, geparfumeerde
schoonmaakmiddelen

draaischotels mei pads
(speciaal toebehoor)

Attentie: maximale watertemperatuur/schoonmaekmiddel 60° Celsius

4. Voordelen

e Comforlabele, praktische machine voor het schoonmaken

van vloeren

¢ Grote tank voor schoon en wvuil water dankzij de

membraanconstructie
e Manuele toevoer van schoonmaakmiddel mogelijk
« Eenvoudig in het gebruik
» Beugel in de hoogte verstelbaar en omklapbaar.

De borstels kunnen vervangen worden door een
draaischote! met pads voor intensieve behandeling.

Het zuigstuk kan wvoor het aanbrengen van
schoonmaakmiddelen opgetrokken worden.

Het apparaat kan zeer eenvoudig getransporteerd worden,
ook op lrappen.

Gewicht slechts 22kg

9. Ingebruikneming / gebruik

Al naar gelang de toepassing wordt de machine uitgerust

met barstels of met de draaischotel en pads..

» Stelt u de beugel op de juiste hoogte en positie in,
zodat u kunt werken zonder moe te worden.

* Vul de schoonwatertank {kunststofzak) met water en de
juiste hoeveelheid schoonmaakmiddal.

* Let u erop, dat u de kap (6} goed op de tank zet
Legt u de aanzuigsiang (4) naar achteren Iin de
tankopening, zodat hij niet gekniki wordt, Plaatst u de
kap met de achterste dichting tegen de aanslag (6} en
drukt u de kap boven de rubber diching (7) iets in
elkaar om hem op het apparaat te zetten.

« Elekirokabel afrollen en in het stopcontact steken

Schakelt u nu de gewenste schakelaar in. (3) zuigen,
(5) borstelbehandeiing, (4) watertoevoer door
omhooglirekken van de hendsl.

¢  Door het apparaat voor- en achterult te bewegen wordt

de vioer gedwelld en het vuile water meteen weer
cpgezogen. Als de vioer erg vuil is, kunt u de zuigmotor
{3) uitschakelen. Doet u het zuigkanaal omhoog (9) en
laat u het water met de hendel (4) op de vloer lopen en
behandelt u de vioer met de roterende borstels. Daarna
zuigmotor (3) weer inschakelen, zuigkanaal (9) weer op
de vioer laten zakken en het vuile water opzuigen.

= Belangrijk:

Behandelt u alileen viceren die waterbestendig zijn.

6. Werken met externe accessoires

»  Zuigslang {ill. 3/1) van de kap verwijderen. Zuigslang
voor extern loebehoor aansluiten (ill, 3/2). Spuitslang
{il. 3/5) loskoppelen en spuitslang voor extern
toebehoor (ill. 3/3) in de koppeling steken. Gewenst
toebehoor aan het anders vuiteinde van de slang
aansluiten.

» Drletraps schakelaar (ill. 1/B) in stand ,1* schakelen.
Spuitpomp loopt. Schakelaar AAN/UIT (il 1/A)
inschakelen.

* Schoonmaakprocedure: Toebehoor op het te
behandelen vlak plaatsen en hendelklep (ill. 3/4).
bedienen. De schoonmaakoplossing wordt op het

opperviak gespoten. Toebehoor langzaam over de
opperviakle trekken.

¢ De zuigcapaciteit kan geregeld worden door draaien

aan de ring op de zuigslang (ill, 2/3).
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7. Beéindigen van de schoonmaakwerkzaamheden

« Kap van de watertank naar achteren klappen.

= Waterlank aan de fransportopeningen (11) naar de
gootsteen dragen. Plug (5) verwijderen en het wuile water
laten alvloeien, Neemt u daarna de schoonwatertank weq.
Lip van de schoonwatertank (1) iets omhoogirekken en
loshaken. Dan de zak in de tank deponeren en in de
richting van de grote tankopening (3) wegnemen. Maakt u
nu de schoonwatertank leeg en spcelt u hem uit.

e Hangt u de zak indien nodig op om te drogen en spoelt u
dan ook de vuilwatertank goed schoon.

+ Als u de schoonwatertank weer aanbrengt, moet u op de
juiste montage letlen. Lip van de schoonwatertank aan de
linker kant van de tankopening (In rifrichting} vasthaken.

s Slangen en watertoevoer van de kap losmaken en de kap
goed uilsposelen. Let u erop, dat het zeef in de kap en het
schoonwaterzeef (4) niel verstopt zijn.

o Apparaat en zuiglippen met een vochiige doek
schoonmaken. Borstels of pads evenlueel met water
afwassen.

» Kantelt u het apparaat naar achteren om de borstels of
pads schoon 1e maken. Trekt u de borstel of de
draaischotel gewoon van de as en spoelt u hem schoon.
Let u er bij het inzetten van de borste! of de schotel op, dat
hij goed vastklikt.

8. Onderhoud

Bi] zorgvuldigse behandeling zal uw schoonmaakautomaat lang
en goed funclioneren. Controleert u het apparaat regelmatig
m.b.t. slijtage.

Belangri]k:
* Regelmalig de toestand van de afstrilklippen langa het
zuigkanaal controleren.

« De machine mag niet worden schoongemaakt met
hogedruk- en stoomapparaten of een viogistofstraal.

s Voor reparaties mogen alieen originele onderdelen worden
gebruikt.

=« Voor het begin van ouderhoudswerkzaamheden machine
uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken.

9. Storingen / opsporen van storingen

VOORZICHTIG!
Voor werkzaamheden aan de machine stekker uit het
stopcontact trekken!

ATTENTIE!
Voert u alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door,
die in de handlelding zijn beschreven.

Laat u service- en onderhoudswerkzaamheden, vooral de
opheffing van elekirische storingen, in ieder geval aan de
klantenservice of een andere bevoegde vakman,

De onderstaande lips kunnen u helpen bij het opsporen en
verhelpen van storingen:

“Storng

T s e s
(I N o

ST

De maching loopt niet

Zulgeapaciteit onvoldoende

Vorming van strepen

Toevoer van  schoonmaakmiddel

onvoldoende

Stroomioavoer enderbroken (1)

= Zuigbuis verstopt (8)

= Tankkap niet goed vas!. (6)
= Zeef in de tankkap verstopt.
= Afvoering vuil water open (5)

= Zuiglippen vuil of versleten (8) .

= Leiding ol aanzuigzee! verstopt. (4)

Velligheid en stekkear controlersn.

® Verstopping verwijderen
® Kap correct aanbrengen.
® 7eef schoonmaken.

® Deksel sluiten.

Zuiglippen schoonmaken of ver-
vangen. {(nokken op zuigstuk in-
drukken en lippen wegnemen.)

® Tank en leidingen spoelen.

® Schoonwaterzeef schoonmaken

Als het apparaat desondanks nlet goed functioneert, schakelt u dan een bevoegd reparatiebedrijf In.

10. Opbergen

Als de machine niet wordt gebruikt, moet hij droog en in een normale binnenruimte (niet beneden 0°) worden opgeborgen. Let u
er daarbi| op, dat het zuigkanaal (8) niet op de vloer komt. De rubberlippen mogen niet platgedrukt worden.



Brugsanvisning

Denne brugsanvisning er forbeholdt brugeren.

1. Lees grundigt anbefalingerne i denne brugsanvisning,
angdende pleje og rengering af maskinen, fer brug af

maskinen.

2. lgennem denne brugsanvisning skulle De kunne beherske
maskinen fuldstandigt. Pleje og rengering af maskinen
fremmer sikkerheden og opretholder maskinens vaerdi.

3. Ved person- eller materialeskader, sket ved misbrug af

maskinen, har producenten intet ansvar.

DK

4, Laes
sikkerhedsbestemmelserne !

1. Sikkerhedsbestemmelser

For din egen sikkerhed

Inden De tager maskinen i brug, l=s da denne
brugsanvisning grundigt igennem og opbevar den
tiigengeligt. Maskinen ma kun betjenes af personer,
der har fdet grundig Instruktion i betjening og
vediigeholdelse af maskinen.

OBS!
Maskinen egner sig ikke il
sundhedsskadeligt siev og vasske.

opsugning  af

Advarsel !
Ker aldrig over elektriske kabler. Livsfarligt |

Generelt

Ved anvendelse af maskinen gelder nationale
bestemmelser. Tag hensyn tii hvad der star i
brugsanvisningen, almene godkendte regler for
arbejdsmilje og eventuelt mere omfattende regler fra
stat eller kommune. Enhver brug som afviger fra
sikkerhedsbestemmelserne betragtes som uloviige.

Anvendelse

= Denne maskine er afset til brug il indenders
vadrengering af vandresistente gulvbelaagninger.

* Enhver anden brug er ikke tilladt. Skader opstaet
ved fejlagti anvendelse, har producenten intet
ansvar for. Ansvaret for disse skader tiifalder den
pagzeldende bruger.

s Inden brug bedes gennemgdet forskrifterne fra
producenten angdende drift, pleje og servicevilkar.

« Almene godkendte regler fra arbejdstilsynet.
Eventuelt leg mzerke til mere vidtgaende regler for
rengaringsprocedurer fra stat og kommune.

« Ombygning eller aendringer p&4 maskinen er lkke
tiladt. Producenten har intet ansvar ved skader
sket p.g.a endringer.

» Kontroller gulvmaleriale cg dets styrke, samt om
det er de korrekte borster/rondeller inden brug af
maskinen.

* Skader p& maskinen eller gulvbelsagning, sket ved
brug af forkerte  berster/rondeller  eller
rengaringsmiddel, tager producenten intet ansvar
for,

Produktansvar

Producenten har alt ansvar, sd Imnge geldende
forskrifter for brug anvendes. Ved misligeholdelse
opharer producentens ansvar.

Rislko momenter
Ker forsigtigt over dertrin og afsatser. Skader kan
opsta pd hjul og squeeger.

Reparationer og vedligseholdelse

Reparationer md kun udferes af autoriserede
servicevaerksteder/monterer, eller af personale der er
fortrolige med alle relevante sikkerhedsbestemmelser.

Rengeringsmidier

= Ved anvendelse af rengeringskemikalier henvises
til producentens anbefalinger.

= Anvend kun lavskummende renggringsmidler, som
ikke indeholder helbredsskadelige stoffer,

VI ger specielt opmzrksom pd risikoen ved

breendbare, giftige, eetsende og helbredsskadelige

stoffer.

Forste kersel

» Sgrg for at have instruktioner  og
sikkerhedsforskrifter ved hdnden. Dog vil de fleste
forste kaersler normalt blive foretaget af en
autoriseret fagmand fra Electrolux Euroclean A/S.

= Hvis defte ikke er tilfzeldet, er indehaveren
ansvarllg for instruktion af brugeren.



2. Maskinbeskrivelse

Helhedsbillede

1. Ledning

2. Justerbart hindtag til hejde og vinkel
2a. Stang for karehéndtagets hejdeindstilling
2b. Handtag for vinkeljustering

Afbryder barstemotor

Startknap vandpumpe

Albryder sugemotor

Kapsel

Rent-/snavsvandstank
Squeegerrmundstykke

. Handiag for squeegerlaft

10. Runde berster

11. Barghéndtag, lank

OEN@mOAW
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Rent-/snavsvandstank (Billede A, B, C})
Rentvandstank, membran
Rentvandstank abning
Snavsvandstank &bning

Sugeslange rentvand

Prop til snavsvandstemning
Bagkapsel!

Gummitaatning

NooaLN -

3. Forslag til anvendelse

Gulvtype Rengeringsmiddel Bearster/rondeller
Daglig eller ugenllig rengering al Proffs Combi Nylonberster eller rondelholdere m.

vandreslstenie hdrde gulve

Anvisning: Max. vandtemperatur/rengeringsmiddel 60 g. €

rondeller

4. Fordele

En bekvem og letbetjent gulvwwaskemaskine.

Stor rent- og snavsvandstank, takket vasre membranen.
Maangden af rengeringsmiddel er manuelt reguierbart.
Nem at anvende

Kerehdndtaget er regulerbart i hejden og vippebart.
Bersterne kan let byties til rondelholdere med rondeller.

¢ Ved udlaagning af rengeringsmiddel kan squeeger nemt
laltes op.

« Takket vaere de store hjul er maskinen let at transportere,
selv pd trapper.

5. Kogrsel med maskinen

Afheengig al rengeringsformen, monteres maskinen med

berster slier rondelholdere med rondeller.

* Juster kerehdndtagets hejde og vinkel lor bekvem kersel.

= Fyld rentvandstanken {membranposen) og filsat
rengeringsmidde! i den korrekte dosis.

+ Sorg for at kapslen (6) er monteret korrekt. For at
undgd folder og dermed stop for vandtilferslen, l=gges
sugeslangen (B 4) bagerst i rentvandstanken. Saat kapslen
til den bagerste overflade pa tanken. Tryk let p4 midten af
kapslens forside (B 7) og seet den pa plads.

« Rul ledningen ud og seet den | en stikkontakt, Start
rentvandspumpen med et tryk pd afbryderen. {4). Start
ligeledes sugemoter (58) og berstemolor (3). Maskinen
skurer bade for- og baglesns samtidig med, snavsvandet

opsuges.. Ved megel snavsede gulve kan man lefte
squeegeren med héndiaget (9), slukke for sugemotoren (5)
og skure gulvet uden opsugning.

¢ Til sidst sestter man sugeloden ned igen, tsender for
sugemotoren og kerer en gang over den vade overflade,
uden at tilseette mere rent sabevand, og suger det
snavsede vand op.

OBS ! Anvend kun denne maskine p4 hérde gulve, som taler

maskinel rengering med vand.

o

Arbejde med externt tilbehar

Les sugeslangen (Bill. 3/1) fra hjsimen.
Tilsiulsugeslange til extern rensning (Bill.3/2). Las
sprejteslangen (Bill.3/5) fra koblingen og stik
spraojteslangen il extern rensning (Bill. 3/3) i
koblingen. Tilslut i modsafte ende det enskede
tilbeher.

» Stil tretrinskontakten (Bill. 1/B) i stiling 1%
Sprejtepumpen kerer. Taend Teendfsluk-kontakten
(Bill. 1/A).

» Rensningfremgangsmade: Bring tilbeharet til de
flader der skal renses og betjern hindtagsventilen
{Bill. 3/4). Nu sprejtes rensningsvaesken pa fladerne.
Trazk tilbehoret langsomt over fladerne som skal
renses.

e Sugeydelsen kan reguleres ved al dreje ringen pa
sugestangen (Bill. 2/3).
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7. Arbejdet afsluttes

Vip sugedzekslet bagover og laft det al,

Lait vandtanken | hindtagat (11} og baer den hen hvor den
skal tammes. Fjern gummiproppen {il snavsvandstanken
(C 5) og tem tanken. Laft rentvandstanken
{membranposen) (A 1) og heegt den fast il
péfyldningsabningens tap (A 2}. Leg posen tilbage i
tanken og tag den ud gennem den store Abning i tanken (B
3). Tem og sky! posen med rent vand.

Hzeng posen op og lad den tarre, renger og spul
snavsvandstanken,

Vaar opmasrksom pé at posen bliver lagt korrekt nér den
seeftes 1. Den skal ligge til venstre af kerereiningen.

Las rentvands- og sugeslanger fra kapslen og renger dem,
Kontroller at kapsiens og rentvandsslangens fillre ikke er
stoppede.

Ter maskinen og squeegeren af med en fugtig klud. Skyl
berster, rondelholdere og rondeller | rent vand.

8. Vedligeholdelse

Med den korrekte behandiing vil denne gulvvaskemaskine
fungere i lang tid. Kontroller slidtage med jasvne mellemrum.

Kontroller regelmesssigt slidiage p& sugegummiet,

Maskinen mad lkke rengores med hejtryk af damp eller
vand.
Sluk altid for siremmen fer rengaring.

9. Fejlsggning

Advarsel !
Hiv altld stikket ud og sluk for stremmen fer rengering og reperation.

Vigtigt !

Udler kun vedligeholdelse og reparationer som beskrevet i denne brugsanvisning. Ved service og reparationsarbejde, specielt

elektriske fejl, ma der kun benyttes autoriserede servicemontorer,

Felgende anvisninger kan hjaipe ved lejlsegning.

T — I’
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Maskinen starter lkke

= Slramalbrydelse (1)

® Kontroller
sidder ikke ordentlig i stikket.

sikringen,  ledningen

Darlig sugeelfekt = Stop i sugefoden (8) ® Slange stoppet
= Kapslen sidder ikke rigtigt {6} ® Szt kapslen korrekt
= Fillret i kapsien stoppel ® Renger kapslen
= Abningen i snavsvandtanken ikke ® St gummiproppen |
Jukket
Gulve |kke rene = Sugegummi beskidt ® Renger sugegummi

Giver for meget vand

= Sugegummi slidt

= Stop i slangen
= Rentvandsiiltret stoppet

Udskift sugegummi

® Spulfrenger rentvandssystemet

Renger filtret

Fungerer maskinen stadig ikke, ring af autorisereds servicevasrksieder/monterer

10. Opbevaring

Nar maskinen ikke anvendes, skal den temmes for vand 0g rengares. Den skal opbevares under almindelige
indenders forhold. Ved minusgrader kan der opst& frostskader.



Bruksanvisning

Denna bruksanvisning &r avsedd fér anvandaren.

1. L&is noga rekommendationerna i denna bruksanvisning
angdende skotsel och underh@l av maskinen, fore

anvandning av maskinen

2. Ddrigenom beharskar ni maskinen. Skotsel och underhall
efter denna bruksanvisning framjar sdkerheten och

bibehéller maskinens varde.

3. For person och egendomsskador som uppstir genom
felaktigt handhavande av maskinen tar tillverkaren

inget ansvar.

SE

Las Sikerhetsforeskrifterna !

1. Sakerhetsforeskrifter

F&r din egen sikerhet

innan ni anvénder maskinen Ids ovillkorigen
bruksanvisningen och fdrvara den lattalkomligt.
Maskinen fir endast anvindas av personer , som har
instruerats i dess handhavande och som uttryckligen
fatt i uppdrag att anvénda den.

Observera !
Maskinen Ildmpar sig icke f&r uppsugning av
hiisovadligt damm och vétska.

Varning !
Kd&r aldrig over elektriska kablar. Livsfaral

Allmént

Vid anvdndandet av maskinen géller nalionella regler.
Beakta bruksanvisningen ,allmént erkénda regler for
arbetarskydd och eventuellt langre gdende stalliga
eller féretagsinterna regler. Varje anvéndning som
avviker frAn s#ikerhets-bestdmmelserna , &r otilidten.

Avsedd anvandning

+ Denna maskin & avsedd for vatrengbring av
vattenresistenta golvbeldggningar inomhus.

* Varje annan anvindning &r ej tilldten. Uppkomna
skador genom felaktig anvandning , tar tillverkaren
inget ansvar f6ér, Ansvaret for dylika skador faller pa
anvandaren.

* Inom avsedd anvindning rdknas ocksi utférandet
av tillverkarens fGreskrivna drift, skotsel och
service villkor.

» Allmént erkéinda regler for arbetarskydd . Eventuellt
langre gdende statliga eller faretagsinterna
foreskrifter och rengdringstekniska regler beaktas.

» Ombyggnader och dndringar pd maskinen &r inte
tilldten, tillverkaren tar inte ansvar fdr skador
uppkomna darigenom.

» Innan arbetets borjan skall golvmaterialets
lamplighet f6r den akiuella arbetsmetoden
kontrolleras

¢ F&r skador p& maskinen och golvbeldggning som
uppkommer genom anvindning av olampliga
borstar, rondeller och rengéringsmedel ansvarar
tillverkaren inte.

Produktansvar
Anvdndaren ansvarar for att f{breskrifterna {or
anvindandet av maskinen fblis. Fdljs inte

féreskrifterna, upphdr tillverkarens ansvar.

Riskmoment
Kér forsiktig over trosklar och avsatser, skador kan
uppsta pa hjul och sugmunstycken.

Reparationer och underhéll

Reparationer fir endast utféras av aukioriserade
serviceverkstdder eller av personal som &dr fortrogen
med alla relevanta s&kerhetsbestdmmelser

Rengéringsmedel

* Vid anvéindning av rengdringskemikalier hénvisas
till tiliverkarens rekommendationer

s Anvdnd enbart ldgskummande rengéringsmedal ,
som &j innehdller hilsovadliga &mnen.

Vi uppmérksammar speciellt pd riskerna vid

anvandning av brdnnbara, gifliga, fratande och

h#lsovadliga dmnen.

Forsta igdngkarningen

Leveransinstruktionen om sakerhetsforeskrifterna
handhavande och  underhdll liksom  fbrsta
igdngkdrningen ombesdrjes i normala fall av en av
Electrolux-Euroclean aukloriserade fackman.

Om detta inte ar fallet &r innehavaren ansvarig fér
instruklionen till anvdndaren.



2.

Maskinbeskrivning

Helhetsbild
1.

SE

Ren-/smutsvattentank (Bild A, B, C)

Nétkabel 1. Renvattentank r_nempran

2. Hbjd och vinkeljusterbart kérhandiag 2. Renvattenlank Sppning

2a. Lasspak [6r kirhandtagets hajdinstalining 3. Smutsvattentank Sppning

2b. Vred for vinkeljustering 4. Renvaftensugslang

3.  Stémbrytare, borstmotor 5. Propp ll_ll smutsvattentémning

4.  Startspak, vattenpumpen 6. Bakre siktkupol- séte

5. Strémbrytare, sugmotor 7. Gummitétning

6.  Siktkupol

7. Ren, smutsvattentank

8.  Sugmunstycket

8. Spak f6r munstyckslyft

10. Cirkuldrborstar

11. Bérhandtag, tank

3. Anvandnings forslag

Golvtyp Rengdringsmedel Borstar / Rondeller
Daglig eller veckovis rengtring av  Proffs Combi Nylonborstar, eller rondellhdllare med

vattenresistenta harda golv.

Anvisning : Maximal vatten temp./ reng8ringsmedel 60° C

rondeller

4.

Fordelar

Bekvam och I4tiskétt golvwardsmaskin,

Stor ren och smutsvattentank. Tack vare membran
utférande.

Tvélildsningens méngd & manuellt reglerbar.
Enkel anvindning.

Kérhandtaget &r stilibart i héidledd och ihopvikbart,

Borstarna kan l4tt bylas mol rondellhallare med rondetl.
Vid utldggning av rengdringsmedel kan sugmunsiyckena
enkelt yltas upp.

Tack vare de stora hjulen & maskinen latt alt transportera,
dven | trappor.

5.

Beroende pa rengbringens art, utrustas maskinen med borstar

Korning med maskinen

eller rondelihAliare med rondeller.

Justera kérhandtagets héjd och vinkel 6r bekvim
kérstélining.

Fyll renvattentanken (membranpdsen) och tillsat
rengdringsmedel i rétt dosering.

Se till alt siktkupolen (&) monteras ritt, Fér undvikande av
veck och dérmed strypning av vattentillfdrseln, l4gg
sugslangen (B4) bakat i renvattentanken. Sétt siktkupolen
mol den bakre anldggningsytan (B6) pa tanken. Tryck It
pa mitten av sikikupolens framkant {B7) och sétt den pa
plals.

Rulla ut ndtkabeln och koppla den il vagguttaget. Starta
renvattenpumpen genom {ryck pa startspaken (4}, koppla
pa strémbrytaren f6r sugmotor (5), och borstmotor (3).
Maskinen skurar bide fram och baklinges samtidigt som
smutsvattnet blir uppsuget. Vid starkt nedsmuisade golv
kan man lyfta sugmunstyckena med spaken (9), sldnga av
sugmotorn (5) cch skura golvet utan uppsugning.
Avslutningsvis sldpper man ned sugmunstyckena igen,
starta sugmotorn och kér en géng tili utan tillférsel av mera
tvattidsning dver den vata ytan idr att suga upp allt
smutsvatten.

OBS | Apvéind maskinen enbart p4 harda golv som tal
maskinell rengéring med valten.

22

Arbete med externt tillbehor

Ta bort sugslangen (bild 3/1) frAn huven och
anslut sugslangen f6r extern rengéring (blld
3/2). Ta bort sprutslangen (bild 3/5) frén
slangkopplingen och anslut sprutslangen fér
extern rengdring (bild 3/3} till slangkopplingen.
Montera &nskat tillbehdr | andra 4ndan p&
slangen.

Satt igng pumpen genom att stilla
trestegsstrémstéllaren (bild 1B) i lage "1"
Altivera TILL/FRAN-strdmbrytaren (bild 1A).

Tvéttningsprocedur: Placera tillbehoret
pd ytan som ska rengéras och tryck in
ventilspaken (bild 3/4). Tvatllsningen sprutas
ner i ytan. Dra tillbehéret l@ngsaml dver ytan
som ska rengdras.

Reglera sugstyrkan genom att vrida pa ringen
p4 sugslangen (bild 2/3).



7. Arbetets avslutning

= Vik sugkupolen bakat och lyft av den.

s Lyft vattentanken i handtagen (11) och bér den till
térmmningsstéllet. Ta bort gummiproppen till
smutsvattentémning {C5) och 1&m tanken. Lyft
renvattentank pdsen {A1) och haka den ur
pétyliningsdppningens krage {A2). L&gg tillbaka pasen i
tanken och ta ur den genom den stérre tankdppningen
(B3). Tém och spola ur pAsen med rent vatten.

= Hang upp pésen och Jat den rinna av, rengér och spola ur
smutsvatientanken.

SE

Var observant pa pdsens lage vid dlermontering, den skall
ligger At véinster fran kérriktningen sedd.

Lossa renvatten och sugslangar frin siktkupolen och
rengdr denna. Kontrollera att siktkupolens och
renvattenslangens sit inte ar igentdppt.

Torka av maskinen och suggummin med en fuktig trasa.
Skalj borstar, rendellhéllare, rondeller i rent vatien.

8. Skotsel

Vid omsorgsfull'behandling kommer denna kombimaskin att
fungera under lang {id. Konlrollera slitaget med jdmna
meilanrum.

Viktigt:

Kontrollera regelmissigt suggummins férslitning.

Maskinen f&r inte rengdras med hég / &nglryck eller
vattenstréle.

Vid reparationer f&r endast original reservdelar anvéindas

Stdng av och koppla alltid bort nétkabeln [6re
maskinskdtsel..

9. Felsékning

Varning !

Koppla alltid bort niitkabeln fére maskinsk&tsel och reparation. !

Viktig.

Utitr endast skétsel och reparationer som &r beskrivna i denna bruksanvianing.
Vid service och reparationsarbelen, speciellt elektriska fel anlita aukloriserad servicepartners.

Féljande anvisningar &r till hjdlp vid felsdkning

Symptom

| T =TI _._:. I.n_i#]f::-'“_ = -t- .4-_.. '-

Maskinen startar inte = Strémavbrotl { 1)

¢ Kontrallera sékringen, nitkontakien
ej riktig instucken

Délig sugeflekt = Stopp i sugmunstycke ( 8) ® Avlagsna stoppet
= Siktkupolen sitter inte ratt (6 ) ®  Sitt siktkupolen rétt
= Silen i siktkupolen igensatt ® Rengbr silen
= Oppning till smutsvattentémning ® Satt i gummiproppen.

inte stdngd (C 5}

Randiga golv = Sugmunslycket smutsigt eller ® Rengdr munstycket, byt suggummi
utshitet suggummi (8 )
Otilirackiigt vattenflsde = %Z)r;‘)s;)alttledn|ngen. renvattensilen ® Spola renvaitensystemet rengér

renvattensilen

Fungerar maskinen fortfarande inte tillfredsstéllande, ring av auktoriserade serviceverkstader.

10. Forvaring

Om maskinen inte anvéinds, skall den tdmmas p& vatten och rengjord {érvaras under normala inomhusférhdllanden.
Ej under 0° celsius. Vid minusgrader kan frostskador uppsta.



