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Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 600.072 12-kg-Kanister

• flüssiger Entkalker
• für den regelmäßigen Einsatz in Wärmewagen, Spül- und

Waschmaschinen
• entfernt Verkalkungen und Verkrustungen
• verhindert vorzeitigen Ausfall von mechanischen Teilen oder

Wärmeverlust durch verkalkte Heizstäbe

ANWENDUNGSBEREICH:
Für die regelmäßigen Entkalkung von Spül-, Waschmaschinen 
und Wärmewagen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Dosierung: 20–30 ml Prestan EKF pro Liter Wasser.
Dosieranlage abschalten. Prestan EKF in den Maschinentank geben. Maschine bei einer
Temperatur von 60 °C etwa 20 Minuten laufen lassen. Danach Gerät leeren und mit Wasser
gründlich nachspülen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. leicht gelbliche Flüssigkeit
Geruch: ................................................. stechend
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1330 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 0

INHALTSSTOFFE:
Entfallen
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr

ENTKALKER UND ENTKRUSTER

PRESTAN EKF
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KENNZEICHNUNG:

C – Ätzend

Enthält > 20 % Salpetersäure
GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 23: Dampf nicht einatmen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 

ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe 

und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen 

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT: UN-Nummer: 2031 / Bezeichnung: Salpetersäure / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

 


