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Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 121.772 10-l-Kanister

• alkalischer schaumarmer Industriereiniger mit spontaner
Reinigungswirkung

• kraftvoller Küchenreiniger
• gutachterlich geprüft für das Lebensmittelumfeld
• beseitigt schnell und mühelos alle küchenspezifischen

Verschmutzungen
• breiter Anwendungsbereich
• auf empfindlichen Materialien einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur maschinellen und manuellen Reinigung von allen alkali- und wasserbeständigen Ober-
flächen und Böden im Industriebereich aus Epoxidharz, Kunst- oder Betonwerkstein und
anderen Industriebelägen, in Produktions- und Lagerbereichen, Reparaturbetrieben und 
Werkstätten, Fertigungshallen, Verladezonen u. a. Durch Gutachten bestätigte Eignung für 
die Anwendung in Lebensmittelbereichen, daher auch zur Flächenreinigung in lebensmittel-
herstellenden und -verarbeitenden Betrieben, in Supermärkten, Einkaufspassagen, Kantinen
und sonstigen Großraumprojekten empfohlen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Manuell: Zur Entfernung starker und hartnäckiger Verschmutzungen in einer Verdünnung von
1:1 bis 1:5 auf die zu reinigende Bodenfläche aufbringen. Boden im 2-stufigen Wischverfahren
bearbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. 
Bei Grundreinigung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung 
von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
HD-Geräte: 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. 
Die Empfehlungen der Gerätehersteller sind zu beachten!
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. 
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. gelbe Flüssigkeit
Geruch: ................................................. nach Eukalyptus
Viskosität: ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 10

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %: ........................................... nichtionische Tenside, Polycarboxylate
Enthält: ................................................. Duftstoffe
Giscode: ................................................ GG 30
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: .......................... entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

INDUSTRIE- UND AUTOMATENREINIGER

BARBELON
Industriereiniger Schaumarm
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