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Ein Unternehmen der 
BUDICH GRUPPE

Art.-Nr. 121.752 10-l-Kanister
Art.-Nr. 121.753 6 x 1-l-Flasche mit Sprühkopf

• universell einsetzbar auf allen farb- und wasserbeständigen
textilen Oberflächen

• einsetzbar zur Sprühextraktion, Detachur-, Garnpad-, Mikro-
faserpadverfahren

• entfernt hartnäckige Verschmutzungen
• keine Enzyme, optische Aufheller, Bleichmittel –

lösungsmittelfrei
• nach Anwendung wird Wiederanschmutzung merklich

reduziert
• geeignet zur Decken- und Wandreinigung

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur fasertiefen Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf allen farb- und wasserbestän-
digen, textilen Belägen, Teppichen und Polstermöbeln aus Natur- und Synthetikfasern sowie
Wand- und Deckenflächen. Zur Entfernung von Speise- und Getränkeflecken jeder Art und
Nikotinablagerungen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Vor der Reinigung groben Schmutz durch Saugen entfernen. Nach dem Einsprühen sollte 
die Bearbeitung mit einer Shampoonierbürste, geeignetem Pad erfolgen. Eventuell mit 
klarem Wasser nacharbeiten.
1. Sprühextraktion: Verdünnung von 1:4 bis 1:8
2. Detachur: Pur oder in einer Verdünnung von 1:1 auftragen, mit Detachurbürste und
saugfähigem Tuch bearbeiten, und mit Wasser nacharbeiten. Arbeitsweise: Von Außen nach
Innen.
3. Padverfahren: Verdünnung 1:4 bis 1:8
4. Wand- und Deckenreinigung: Novatep ist für den Einsatz auf glatten und porösen wasser-
festen Wänden und Decken geeignet. Je nach Verschmutzungsgrad mit einer Verdünnung 
von 1:1 bis 1:4 mittels Sprühgerät auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Nach kurzer
Einwirkzeit gelösten Schmutz aufnehmen.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Reinigungsempfehlungen der Hersteller beachten.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden. 

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen: ............................................. klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: ................................................. neutral
Viskosität. ............................................. dünnflüssig
Dichte: ................................................... 1070 g/l
pH-Wert im Konzentrat: .................... 9

INHALTSSTOFFE:
5–15 %: .................................................. Phosphate
Enthält: ................................................. Konservierungsmittel, BENZISOTHIAZOLINONE
Giscode: ................................................ GT 0
Haltbarkeit: .......................................... im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG: .......................... entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT: 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

TEPPICH- UND POLSTERREINIGER
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