TECHNISCH FORTSCHRITTLICH
REINIGEN

Duplex 280i

Der neue FuRbodenreiniger Duplex 280i ist ein technisches Meisterwerk.

Ein kompaktes, handliches Gerat, ideal flr kleine Flachen, mit dem man in

alle Ecken kommt. Sehr vorteilhaft ist die zweifache Bewegungsrichtung

des Griffs, der es ermoglicht, wie Ubrigens bei allen Duplex-Modellen, die
Bewegungsrichtung durch einfaches Umdrehen des Griffs zu verdandern.

Das Gerat hat ein Gehause aus Aluminium. Somit ist sichergestellt, dass

samtliche Komponenten absolut dicht abgeschlossen sind und das Eindrin-

gen von Wasser und Staub verhindert wird. Das neue Duplex-Gerat bietet

Funktionalitat, leichte Handhabung und hohe Zuverlassigkeit zugleich. o e
Der Reiniger ist leicht zu bedienen und kann miihelos von einer zur anderen

Stelle bewegt werden. Aufgrund seiner kompakten Form macht es richtig i

Spal, dieses Gerat zu bedienen.
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Besondere Eigenschaften
des Duplex 280i

Die Marke DUPLEX ist seit jeher Inbegriff fiir
hohe Effizienz; sie steht flir Gerate mit doppel-
ten Funktionen und vielen Vorteilen zur besse-
ren Reinigung und Hygiene von FuRBbdden.

INTELLIGENTE BURSTEN

Das von Duplex patentierte, intelligente Bulrs-
tensystem ermdglicht es lhnen, die Sockelleis-
te und die Ecken auf allen Oberflachen leicht zu
erreichen.

BI-DIREKTIONALE WASCHANLAGE
Bei dieser Losung kann die Bedienungsposition dank
des Doppelrichtungs-Griffs umgekehrt werden.

LEICHT AUSEINANDERZUNEHMEN DOPPELTES
VERWENDUNGSSYSTEM DER BURSTEN

e Die Birsten sind in das Geréat
' .bajonettformig”  eingesetzt
und koénnen leicht und schnell
entfernt bzw. ersetzt werden,
indem einfach ein Hebel ge-
drlickt wird.

DOPPELTES STAUBAUFFANGSYSTEM
Erhalten aus der exklusiven Aktion der Forder
béander, die von Duplex patentiert wurden.

DOPPELTES REINIGUNGSSYSTEM

Dies wird durch das Zusammenspiel der beiden
leistungsstarken Blrsten erreicht, die sich mit
dem Schmutz bei einer Geschwindigkeit von 3,75
Metern pro Sekunde gegeneinander drehen.

DOPPELTER VERWENDUNGSZWECK
Reinigung mit Einweichen, mit Auffangen des
Schmutzes spater oder Reinigung mit gleichzeiti-
ger Schmutzaufnahme.

WASSERBEHALTER

MIT REINIGUNGSMITTEL

Der Tank kann leicht herausgenommen und da-
mit auch problemlos mit Wasser wieder aufge-
flllt werden.

AUFFANGBEHALTER

Der Behalter befindet sich mitten im Gerat und
kann leicht herausgenommen werden. Die bei-
den oberen Rander dienen dazu, den Schmutz
aufzunehmen, indem sie direkt auf die beiden
Forderbander einwirken.

SICHERHEITSGRIFF
"START-STOP"

Die Maschine ist mit einem Griff
zum Ein-und Ausschalten nach
den Standards ENEC® und SEV®
ausgestattet.

BI-DIREKTIONALE WASCHANLAGE

S

FUR ALLE BODEN

Der Duplex 280i ist ein absolut
vielseitiges Gerat zur Reinigung
von FuRBboden. Es funktioniert ein-
wandfrei auf Reliefbéden, Terra-
kotta, PVC, Keramik- Marmor und
Gres-Boden, SteinfuRbodden, Gum-
minoppenbodden, Teppichboden
und Teppichen.

Holz Terrakotta

PVC Keramik Marmor

Stein Profilierter Auslegware Teppiche
Gummi

ZUSATZBURSTEN WAHLWEISE

Die Bursten werden fir jegliche Art von Fulbéden und

Arbeitsgange geliefert.

GRAU: Keramik, Terrakotta, Gres, Stein, Noppenbdden etc.

SCHWARZ: Harte Boden und stark verschmutzte
GELB: Teppichbdden, Teppiche

BRAUN: Parkettboden

Wettbewerbsvorteile

PERFEKTE BALANCE

Die zentrale Position des Motors und die dartber liegende
Wanne ermdglichen ein perfektes Gleichgewicht, eine not-
wendige Voraussetzung, um Leichtigkeit und gute Mandvrier-
fahigkeit in allen Arbeitssituationen zu gewahrleisten.

MAXIMALER SCHUTZ FUR ALLE KOMPONENTEN

Dies ist das einzige Gerat weltweit, dass komplett luftdicht ist.
Daher kénnen kein Staub, Wasser oder sonstige Rlcksténde
in das Geréateinnere eindringen.

KEINE WARTUNG, KEIN SCHMIEREN

Das Nickelgehduse schiitzt die Ubersetzungsmechanik und
den Motor, deshalb ist keine Wartung und kein Schmieren er
forderlich.

Lange mm. 330
Breite mm. 280
Hohe mm. 165
Leergewicht kg: 13
Durchmesser Birsten mm. 85
Breite der Birsten mm. 224
Versorgungsspannungswert Volt ~ volt 240/110
Frequenz hz 50 /60
Leistung W 350
Isolationsklasse Cl. 1
Tankkapazitat Liter 1,75
Fassungsvermogen AuffangbehalterLt. 1
Bilrstenumdrehungen pro 1" 780/936 (60hz)
Druck der Blrsten auf den Boden g/cm2 200
Gereinigte Flache mm. 224
Gerauschentwicklung db. <60

Theoretische Reinigungsflache m?/h 100/140

Diese Angaben und Mae sind nicht verhindlich. Die Firma behit sich das Recht vor, Anderungen ohne Vorankiindigung vorzunehmen,
Verkauf und Kundendienst von autorisierten DUPLEX Wiederverkéufem bzw. Handlern weltweit.

EINFACHE ANWENDUNG
Ein leicht und einfach zu bedienendes Gerat, das den Bedie-
ner nicht ermdden last.

LEICHT UND GUT ZU TRANSPORTIEREN

Das Gewicht des Gerétes betrdgt nur dreizehn Kilogrammm,
das heifdt, es kann problemlos hochgehoben und von einer
zur nachsten Stelle transportiert werden, indem es zu einer
Seite geneigt wird, denn es kann dann auf zwei Rollen weiter
geschoben werden.

LEISER BETRIEB
Weniger als 60 db Gerduschentwicklung.




