
Das Produkt
Stark alkalischer Hochleistungsgrundreiniger mit intensiver 
Reinigungskraft. Entfernt hartnäckige Verkrustungen, 
Öl- und Fettverschmutzungen. Schaumarm eingestellt.

Der Anwendungsbereich
Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserbeständigen 
Bodenbelagsarten und Industriebeläge. Im Zweifel wird 
empfohlen, die Alkalibeständigkeit der Bodenbeläge zu 
prüfen. Nicht geeignet für Gummi-, Linoleum- und Asphalt-
beläge, Kork und Kalkstein (z. B. Marmor), unversiegelte 
Holz- oder Parkettböden.

Die Anwendung
Zur Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen 
Böden verschiedenster Art und Verschmutzung. 
Mechanisch bearbeiten, Schmutzfl otte aufnehmen und mit 
ausreichend Wasser neutralisieren.

Die Dosierung
1. Zur Grundreinigung von alkalibeständigen Böden 
verschiedenster Art und Verschmutzung 0,5 – 2,5 l 
Reiniger /8 l Wasser = 1 Eimer dosieren.
2. Einsatz als Universalreinigungsmittel für 
alkalibeständige Oberfl ächen 40 – 80 ml Reiniger/8 l 
Wasser = 1 Eimer dosieren.
3. Einsatz als Maschinen- und Motorenreiniger 
100 – 500 ml/l Reinigungsfl otte.
4. In HD-Geräten oder Kfz-Waschanlagen 35 ml/l Reini-
gungsfl otte. Je nach Anwendungsart mit Schrubber oder 
Einscheibenmaschine auf dem Boden verteilen, 
5 – 10 Minuten einwirken lassen und mit der Einschei-
benmaschine oder mit dem Schrubber bearbeiten, dann 
Schmutzfl otte aufnehmen, mit ausreichend Wasser nach-
spülen, gegebenenfalls mehrmals spülen und aufwischen 
oder absaugen.

Die Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffangabe gem. EU-Richtlinien:
< 5 %: Phosphonate, nichtionische Tenside. 
Enthält Duftstoffe, LIMONENE.

Produktinformation 
Amerah EXXX power+
Industriegrundreiniger mit Korrosionsschutz

Technische Informationen

Aussehen  ............................... gelb-grüne Flüssigkeit
Geruch  ................................... produktspezifi sch
ph-Wert  .................................. ca. 13
Viskosität ................................ nicht viskos
Relative Dichte ....................... 1,041 g/cm³

i

Originalgebinde

Art.-Nr. 900068 - Kanister 10 Liter

Ätzend

GISCODE

GIS CODE GG90

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im 
Originalgebinde
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Zweigniederlassung
Harema GmbH
Am Eichenwald 16
D – 09356 St. Egidien
Telefon: 037204 / 500890
Telefax: 037204 / 53 33
E-Mail: st.egidien@harema.de

Zentrale
Harema GmbH
Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
D-63110 Rodgau 
Telefon: 06106 / 86 03-0 
Telefax: 06106 / 86 03-61 
E-Mail: info@harema.de


