
Das Produkt
Verstopfte Abflüsse werden mühelos und ohne Wärmeent-
wicklung befreit. Das flüssige Produkt erreicht schnell die 
Verstopfung und wirkt spontan aktiv.

Der Anwendungsbereich
Sanitärabflüsse aus Metall oder Kunststoff.

Die Anwendung
Max. 1/4 Liter Rorin flüssig in den Abfluss gießen und 
ca. 30 Minuten einwirken lassen. Nach Freiwerden des 
Abflusses reichlich mit Wasser spülen. Bei hartnäckigen 
Verstopfungen Vorgang wiederholen oder die Einwirkzeit 
verlängern.

Die Dosierung
Max. 1/4 Liter Rorin flüssig in den verstopften Abfluss 
gießen.

Die Inhaltsstoffe
< 5 % anionische Tenside, <5% amphotere Tenside, Kali-
umhydroxidlösung.

Produktinformation 
Amerah Rorin
Rohr- und Abflussreiniger flüssig

Technische Informationen

Aussehen  ............................... farblose Flüssigkeit
Geruch  ................................... nach Eukalyptus
ph-Wert  .................................. ca. 13
Viskosität ................................ Nicht viskos
Relative Dichte ....................... 1,06 g/ml

i

Originalgebinde

Art.-Nr. 900048 - Flasche 1 Liter

GISCODE

GIS CODE GG70

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im 
Originalgebinde
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Zweitniederlassung 
Harema GmbH
Am Eichenwald 16
D – 09356 St. Egidien
Telefon: 037204 / 500890
Telefax: 037204 / 53 33
E-Mail: lichtenstein@harema.de

Zentrale 
Harema GmbH
Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
D-63110 Rodgau 
Telefon: 06106 / 86 03-0 
Telefax: 06106 / 86 03-61 
E-Mail: info@harema.de


