
Hochleistungs-Universalgrundreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung  von fast allen

wasserbeständigen Bodenbelägen.

Entfernt alle wasserlöslichen metallvernetzten und

metallsalzfreien Beschichtungen und Pflegefilme.

Besonders geeignet für High-Speed polierte

Pflegefilme, mehrfach beschichtete Böden und

Verkrustungen.

Für Linoleum, Kautschuk, PVC, Keramik,

Betonwerksteine und Natursteine besonders

geeignet.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hervorragendes Lösevermögen auch bei alten

Verkrustungen und High-Speed polierten

Pflegefilmen.

Schnelle Wirksamkeit und rückstandsfreies Ablösen

von wasserlöslichen Beschichtungen.

zeitsparend und kraftvoll durch spezielle

Lösevermittler.

Höchste Materialverträglichkeit durch die effiziente

Kombination von Lösevermittlern und niedrigem

materialschonenden pH-Wert.

Sehr gutes Netzvermögen für eine optimale

Oberflächenwirkung.

Schaumarm - damit störungsfreie maschinelle

Verarbeitung.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Dosierung.

Technische Daten

pH-Wert 10

Produkt-Farbe farblos

Gebindegröße/Art 5 Liter Kanister
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Hochleistungs-Universalgrundreiniger

Für fast alle wasserbeständigen und

alkaliempfindlichen Bodenbeläge.

Dosierung

Je nach Alter, Anzahl der Aufträge und Art der

Beschichtung

1-3 Liter / 10 Liter kaltes Wasser

Anwendung:

Reinigungslösung auf dem Boden verteilen.

Kurz einwirken lassen.

Den Bodenbelag mit einer Einscheibenmaschine

oder Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad

oder Bürste grundreinigen.

Schmutzflotte aufsaugen.

Bodenbelag mit klarem Wasser spülen.

Spülwasser aufsaugen.
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Wichtige Hinweise
Für Asphalt bzw. Bitumenbeläge nicht geeignet.

Stets kaltes Wasser verwenden.

Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

Nicht mit anderen Reinigern mischen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach

EG-Richtlinien

Xn Gesundheitsschädlich.

R 22 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

R 36 Reizt die Augen.

S   2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich

mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GG 60

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem

Sicherheitsdatenblatt zu S 708 Corridor® Power Stripper

unter www.buzil.com.

Artikelnummer:

S708-0005

Anwendung und Dosierung

Die Beschichtungen aus dem Corridor® System.

S 720 Corridor® Basic

S 734 Corridor® Glorin

S 735 Corridor® Crystal

S 737 Corridor® Matt

S 740 Corridor® Brilliant

S 741 Corridor® Jewel

Ergänzende Produkte


