
LINAX extreme 

Universal-Grundreiniger mit 

höchstem Leistungsstandard 

Zusammensetzung: 
LINAX extreme enthält: <5% anionische Tenside, 

nichtionische Tenside, Seife. 

pH-Wertca.10,1 

Leistung: 
• Universal-Grundreiniger mit höchstem Leistungsstandard 

• Extrem kraftvoll und hoch effektiv 

• Problemlöser insbesondere bei stark überpflegten Böden,  

  entfernt selbst hartnäckigste Beschichtungen 

• Extrem kurze Einwirkzeit, i.d.R unter 10 Minuten 

• Für alle Bodenbeläge geeignet 

• Hohe Materialverträglichkeit durch niedrigen pH-Wert 

 

Anwendungsbereich: 
LINAX extreme ist zum universellen Einsatz auf allen 

wasserfesten Bodenbelägen anwendbar. Bestens geeignet 

auf elastischen Bodenbelägen aus PVC, Linoleum, 

Kautschuk und anderen speziellen Kunststoffmaterialien 

sowie auf Hartböden. Im Timber-easy-System auf 

Echtholzböden im Spray-Cleaner-Verfahren einsetzbar. 

Nicht im Nassreinigungsverfahren auf unversiegelten 

Holzböden anwenden. Außerdem nicht anwenden auf 

Laminat und Korkböden. 

 

Anwendung: 
Zur kraftvollen Grundreinigung LINAX extreme je nach Art 

und Stärke der Verschmutzung wie folgt anzuwenden: 

 

 

 

 

 

Angesetzte Gebrauchslösung zeitnah verarbeiten. Bei der 

Entfernung strapazierter Polymerrückstände ca. 10 min 

einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine unter 

Einsatz eines grünen Pads bzw. einer Schrubbürste 

reinigen.  

.  

Aufgrund der Leistungsstärke des Produktes ist es 

notwendig, ausschließlich abschnittsweise (max. 50 qm) 

vorzugehen. Schmutzflotte niemals antrocknen lassen. 

Das Absaugen der Schmutzflotte sollte direkt nach der 

maschinellen Bearbeitung erfolgen. Einmal mit feuchtem 

Mop nachwischen. Nachspülen nicht erforderlich.  

Besondere Hinweise: 
Reizend. Reizt die Augen. Darf nicht in die Hände von 

Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit 

den Augen vermeiden. Abfälle und Behälter müssen in 

gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Unfall oder 

Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses 

Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen 

verwenden. 

Ökologie: 
Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen 

Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die bio-

logische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe. 

 

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung 

zuführen. 

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch 

bestimmt. 

Frostempfindlich. 

 

Produkt-Code: GG50 

Best. Nr.: 0708604         10L 
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